<> DATWYLER

CU 7702 4P flex

Flexkabel, S/FTP, Kategorie 7, AWG26, Euroklasse C_
862 MHz

1 Innenleiter: AWG26, Cu-Litze, blank
2 Ader: @ 0.99 mm

3 Abschirmung Paar: Alu PETP-Folie
4 Abschirmung: Cu-Geflecht, verzinnt
5 Mantel: FRNC/LSOH, verschiedene Farben
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Beschreibung

Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.7-Rangierkabel - Gbertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, EN 50173-1
und EN 50288-4-2.

Exzellente Schirmwirkung dank Paar- und Geflechtschirm.

Klare Unterscheidung der Adern im konfektionierten Steckverbinder dank unterschiedlicher Aderfarben.

Kompatibel mit allen gdngigen Stecksystemen nach EN 50173, I1SO/IEC 11801 und 60603-x.

Anwendung

Als Daten-Rangier- und Gerdteanschlusskabel, speziell geeignet flir Sammelpunkt- (Consolidation Point, CP-) Applikationen.

Fiir die Ubertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild-, Multimedia- und Datensignalen.

Einsetzbar fiir alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F (600 MHz) gemaf EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, dariiber hinaus auch fiir Multi-
media-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemaf3 IEC 15018.

Geeignet fiir die Ubertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+.

Applicable for Power over Ethernet (PoE) / PoE+.

Allgemeine Eigenschaften

Aderfarbe weil3/blau, rot/orange, schwarz/griin, gelb/braun, nach IEC 60189 und IEC 60708

Installationstemperatur

Betriebstemperatur
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Betriebskapazitat 43 pF/m

' 4ns/100 m

Frequenz [MHz] Kategorie Dampfung [dB] (10M) NEXT [dB] ACR-N[dB](10M) PS-ACR-N [dB](10M) ACR-F [dB] (10M) Ruck-

1 0,26 100 100 97 100 26
4 os 10 %9 9% 9 2
0 o079 10 9 9% 99 35
100 se 267 w00 % 9 00
L
B 6 43 9 o1 8 o5 7
s00 6, 62 %2 & 8 o 24
600 7 671 9% 8 8 & 3
g0 79 % & 79 g a1
82 83 9% & 79 g 21

Die angegebenen Leistungsdaten sind typische Messwerte.

Mechanische Eigenschaften

Solid / Flex ' Flex (Litze)

' LsoH
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Annmertung
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Versionen

Artikelnummer  Produkt Brandverhalten ~ GréBenxpx Mantelfarbe AuBenman- Cu-Zahl [kg/km]  Gewicht [kg/km]  Brandlast Verpackung- GTIN/EAN
[mm? (AWG)] telabmessungen [kWh/m] seinheit

[mm]

18844000CK CU 7702 4P Flex Cca-s1,d1,al 4x2x0132 wei} 58 181 40 01 1000 mTrommel  40393910034844
(AWG26)

18114600CK CU 7702 4P Flex Cea-s1,d1,al 4x2x0.132 grau 58 181 36 on 1000 mTrommel ~ 40393910041989
(AWG26)

18124300CK CU 7702 4P Flex Cca-s1,d1,al 4x2x0.132 gelb 58 181 40 on 1000 m Trommel ~ 40393910041620
(AWG26)

18277300CK CU77024PFlex  Cca-s1dlal 4x2x0.132 rot 58 181 40 011 1000mTrommel  40393910041248
(AWG26)

18278400CK CU77024PFlex  Cca-sldlal 4x2x0.132 orange 58 181 40 0 1000 m Trommel ~ 40393910041187
(AWG26)

18287100CK CU 7702 4P Flex Cca-s1,d1,a1 4x2x0132 schwarz 58 181 40 01 1000 mTrommel  40393910041088
(AWG26)

18565500CK CU 7702 4P Flex Cca-s1,d1,al 4x2x0.132 violett 58 181 40 0m 1000 m Trommel ~ 40393910039986
(AWG26)
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