<> DATWYLER
CU SPE 1P flex

Datenkabel, S/FTP, AWG22/7, Euroklasse D,
600 MHz

1 Innenleiter: AWG22/7 Cu-Litze, blank
2 Ader: 1.7 mmKR

3 Abschirmung Paar: Alu PETP-Folie

4 Abschirmung: Cu-Geflecht, verzinnt
5 Mantel: FRNC/LSOH
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Elektrisch und mechanisch hochwertiges einpaariges Kabel fiir Single-Pair-Ethernet-Anwendungen (SPE) und fir Frequenzen bis 600 MHz.
Erfillt und Ubertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801-1 Amd 1 “General Requirements’, ISO/IEC 11801-3 Amd 1 “Industrial Premises’,
ISO/IEC 11801-6 Amd 1 “Distributed Building Services’, TR 11801-9906 “one pair channel”und I[EC 61156-11 “Symmetrical single pair cables
with transmission characteristics up to 600 MHz".

Exzellente Schirmwirkung dank Paar- und Geflechtschirm.

Kompatibel mit allen gdngigen Single-Pair-Ethernet-Stecksystemen nach IEC 63171.

Flexibles Datenkabel mit Litzenleitern — geeignet fiir den Einsatz als Patch- und Anschlusskabel in einer Single-Pair-Ethernet-Umgebung.
Fiir die Ubertragung von digitalen und analogen Daten-, Sprach- und Bildsignalen.

Einsetzbar flir Zweidraht-Busanwendungen auf IP-Basis mit Leiterdrahtdurchmesser AWG22.

Geeignet fiir die Ubertragung von Power over Data Line (PoDL) und von PoE {iber 1 Paar.

Mantelmaterial FRNC/LSOH
Allgemeine Eigenschaften
Aderfarbe welb/blau
Einsatzgebiet Single pair Ethernet
Installationstemperatur 0°C-+s0°C
Betriebstemperatur 1 -20°C-+70°C
Beschriftung DATWYLER «Kabeltyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung»
Elektrische Eigenschaften

Betriebskapazitat

Schirmung i geschirmt

Trennklasse
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Frequenz [MHz] Dampfung [dB] Ruckflussdampfung [dB]

1 1,7 26
A A
0053 3
200 69 300
250 2
s o 24
60 2 3

Die angegebenen Leistungsdaten sind typische Messwerte.

Mechanische Eigenschaften

Solid / Flex ' Flex (Litze)
AW m
Maximale Zugfestigkeit 25N
Minimaler Biegeradius festverlegt \22mm
Normen
Brandverhalten (Euroklassen) | EN 13501-6:D_,
‘Rauchdichte ~ EN610341/2,ECel0341/2
Halogenfreiheit, Korrosivitst | EN60754-1/2,EC60754-12
Flammwidrigkeit  EN60332-12,EC6033212
‘Kabelnorm  SOfECeltse-11
Cat/Clss ~ sSinglepairEthemet SPEund [EC61156-11 garantiert
PODLPOD o lEEs®3u
Artikelnummer  Produkt Brandverhalten GroBenxpx[mm?  Mantelfarbe AuBenmantelab- Cu-Zahl [kg/km] Gewicht [kg/km] Verpackungsein- GTIN/EAN
(AWG)] messungen [mm] heit
19463000DK CUSPETPAWG22/7  D_-s2,d2al 1)(/2)x0.254(AWG grau 5.1 16,1 34 1000 m Trommel 40393910021295
27
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