
Montageanleitung / ASSEMBLY InstructionS
Patch panel MGK 48x, 19“/1,5 HE
for 48 shielded RJ45 Keystone jacks
unbestückt/unloaded
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Switzerland

Dätwyler Cabling Solutions AG
Gotthardstrasse 31
6460 Altdorf
T	 +41 41 875-1268
F	 +41 41 875-1986
info.cabling.ch@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com

Germany

Dätwyler Cables GmbH
Auf der Roos 4-12 
65795 Hattersheim 
T	 +49 6190 8880-0 
F	 +49 6190 8880-80
info.cabling.de@datwyler.com 
www.cabling.datwyler.com

Dätwyler Cables GmbH
Lilienthalstraße 17
85399 Hallbergmoos
T	 +49 811 998633-0
F	 +49 811 998633-30
info.cabling.de@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com

China

Datwyler (Suzhou) 
Cabling Solutions Co., Ltd.
No. 218, East Beijing Road 
Taicang Economic Development Zone
Jiangsu Province, 215413 
T	 +86 512 3306-8066
F	 +86 512 3306-8049
info.cabling.cn@datwyler.com 
www.cabling.datwyler.cn

Singapore

Datwyler (Thelma) 
Cables+Systems Pte Ltd
30 Toh Guan Road  #01-01A
608840 Singapore 
T	 +65 68631166 
F	 +65 68978885
info.cabling.sg@datwyler.com 
www.cabling.datwyler.com

United Arab Emirates

Datwyler Middle East FZE 
Jabel Ali Free Zone
LB 15, Second Floor, Room #10 & 11
P.O. Box 263480
Dubai
T	 +971 4 4228129
F	 +971 4 4228096
info.cabling.ae@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com

Datwyler Cabling Solutions LLC
Unit 1004 & 1005, 10th Floor, IB Tower
Business Bay
Dubai 
T	 +971 4 4228129
F	 +971 4 4228096
info.cabling.ae@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com

Austria

Dätwyler Cables GmbH
Office Austria
Liebermannstraße A02 403
2345 Brunn am Gebirge 
T	 +43 1 8101641-0 
F	 +43 1 8101641-35
info.cabling.at@datwyler.com 
www.cabling.datwyler.com

Italy

Datwyler Cabling Solutions S.r.l.
Via dei Campi della Rienza, 30
39031 Brunico (BZ)
T +39 031 928277
info.cabling.it@datwyler.com 
www.cabling.datwyler.com

Czech Republic

Datwyler Cabling Solutions s.r.o.
Ústecká 840/33
405 02 Děčín 
T +420 737 778485
info.cabling.cz@datwyler.com 
www.cabling.datwyler.com

Adressen Dätwyler Gesellschaften / Datwyler Companies

Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to technical modification.
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Patch panel MGK 48x, 19“/1,5 HE
for 48 shielded RJ45 Keystone jacks 
unbestückt/unloaded

Montage-Tool (Artikelnr. 440064)
Mounting tool (Article no. 440064)

Montage-Tool in Öffnung einlegen
Place the mounting tool in the port

Modul schräg einsetzen
Insert the jack obliquely

Modul nach unten in die Öffnung 
einkippen; dabei das Montage-Tool 
nach vorne ziehen
Insert the  jack completely while 
pulling the mounting tool at the 
same time. 

Modul in finaler Position
Jack in final position

Montage-Tool noch vorne 
herausziehen, bis die Feder unter 
dem Modul einschnappt
Pull out the mounting tool until the 
spring (on the bottom of the jack) 
snaps in

Demontage / Montage der oberen 
Kabelabfangung (Zugentlastung)
Disassembly / assembly 
of upper cable strain relief

Befestigungsmuttern auf der 
Unterseite links und rechts 
lockern (nicht abschrauben!)
Loose the fixing nuts on the left and 
right side (do not unscrew!)

Detailansicht einer Mutter
(Potentialausgleich/Erdung hier 
kontaktieren)
Detail view of a fixing nut
(contact for grounding/equipotential 
bonding)

Obere Kabelabfangung nach vorne 
(Richtung Frontplatte) schieben
Push the upper cable strain relief 
forward (towards the front plate)

Kabelabfangung dann nach 
oben abheben
Lift up the cable strain relief

Hinweis: Die äußeren Kabel der 
unteren Ebene erst nach dem Auf-
setzen der oberen Kabelabfangung 
mit Kabelbinder befestigen!
Note: Please do not fix the two outer 
cables of the lower level until the 
upper strain relief has been replaced!

Montage: in umgekehrter Reihen-
folge / Assembly: in reverse order


