
Nota
Tenga en cuenta que debido a la naturaleza de los circuitos de seguridad o en caso de disminución de la sección transversal, debe insta-
larse un interruptor correspondiente.

Distribution box E30-E90
Caja de distribución del tipo Hércules

Caja de distribución Hércules 
E30-E90

Cubierta para caja tipo Hércules 
AHD E30-E90

Versiones
Número de material Prodotto Dimensiones exteriores Inner dimensions Top hat rall / frame Peso [kg] Unidad de embalaje GTIN / EAN

301382 Hercules cover AHD 
E30-E90

340 mm x 380 mm x 
170 mm

260 mm x 300 mm x 
130 mm

empty, without base 12,75 kg 1 pza. 40393910193077

301375 Hercules distribution box 
E30-E90 with top hat rail

340 mm x 380 mm x 
220 mm

260 mm x 300 mm x 
130 mm

35 x 7.5 1-row 16,58 kg 1 pza. 40393910193145

Descripción
Caja de distribución o cubierta para corriente de potencia y baja corriente de acuerdo con la norma DIN 4102-12 para proteger las cajas 
de distribución/subdistribución comerciales contra los efectos del fuego durante un período de 30 o 90 minutos (clase de integridad del 
circuito del sistema E30 o E90), por ejemplo, iluminación de emergencia, circuitos de alarma y sistemas de anuncio de incendios, sistemas 
de alarma contra incendios, etc.

Alcance de la entrega
Cubierta caja Hércules  E30-E90 Typ AHD... 
con ángulos de montaje, tornillos, cartucho de relleno de protección contra el fuego. 
Caja de distribución Hércules E30-E90 tipo HS... (caja de distribución de corriente eléctrica) 
con tornillos de montaje, cartucho de relleno de protección contra el fuego, raíl de sombrero de copa 35 x 7,5 x 250 mm. 
Caja de distribución Hércules E30-E90 tipo HI... (caja de distribución de baja corriente) 
con tornillos de montaje, cartucho de relleno de protección contra el fuego, marco de montaje trasero QSA... x 105 x 50 mm. (Quante: 
profundidad 30 mm, paso: 27,5 mm)

Impresión de aplicaciones
La caja o cubierta de distribución Hércules E30-E90 puede utilizarse para todos los tipos de cable Datwyler Keram (N)HXH / (N)HXCH FE 
180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE 180/E90, JE-H(ST)H FE180/E30-E90, JE-H(ST)HRH FE180/E30-E90. 
El tiempo necesario para el montaje es de unos 10 minutos. Los tornillos se atornillan en agujeros pre-taladrados sin tapones. Las entradas 
y salidas de los cables se sellan con el relleno de protección contra el fuego.



Número de material Prodotto Dimensiones exteriores Inner dimensions Top hat rall / frame Peso [kg] Unidad de embalaje GTIN / EAN

301376 Hercules distribution box 
E30-E90 with top hat rail

430 mm x 380 mm x 
220 mm

350 mm x 300 mm x 
130 mm

35 x 7.5 2-rows 20,06 kg 1 pza. 40393910193138

301377 Hercules distribution box 
E30-E90 with top hat rail

600 mm x 380 mm x 
220 mm

520 mm x 300 mm x 
130 mm

35 x 7.5, 3-rows 25,6 kg 1 pza. 40393910193121

301378 Hercules distribution box 
E30-E90 with QSA trough

340 mm x 380 mm x 
220 mm

260 mm x 300 mm x 
130 mm

156 x 105 x 50 (6 strips) 18 kg 1 pza. 40393910193114

301379 Hercules distribution box 
E30-E90 with QSA trough

430 mm x 380 mm x 
220 mm

350 mm x 300 mm x 
130 mm

291 x 105 x 50 (11 strips) 19,8 kg 1 pza. 40393910193107

301380 Hercules distribution box 
E30-E90 with QSA trough

600 mm x 380 mm x 
220 mm

520 mm x 300 mm x 
130 mm

359 x 105 x 50 (13 strips) 26,5 kg 1 pza. 40393910193091

1300467 Fire protection filler SP 
cartridge (310 ml)

0,4 kg 400 g cartridge 40393910210804
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