
Chevilles à frapper protégées contre le feu
Chevilles à frapper protégées contre le feu

1. K 6x5S, profondeur d’ancrage 30 mm  
2. KDM, profondeur d’ancrage 30 mm

Versions
Numéro de matériau Produit Poids [kg] Unité d’emballage GTIN / EAN

1300953 Ensemble de chevilles à frapper K6x5, 30 mm 1,65 kg 200 pcs. 40393910210897

1300954 Ensemble de chevilles à frapper KDM, 30 mm 2,47 kg 200 pcs. 40393910210903

38000120ZX Chevilles à frapper K6x5 / C, 40 mm, A6 (1.4529) 0,82 kg 100 pcs. 40393910217322

A partir de 2022-02-10 10:30:23Sous réserve de modifications techniques

Description
Pour l’installation de systèmes de câbles avec maintien de fonction.

Application
Les chevilles &agrave; frapper prot&eacute;g&eacute;es contre le feu sont appropri&eacute;es pour le b&eacute;ton. 
On doit surveiller que les trous de forage ont la profondeur requise, afin de garantir la force de traction spécifiée pour les chevilles à frapper 
protàgèes contre le feu.  
La profondeur de forage est respect&eacute;e lors de l’utilisation du foret faisant parti de l’ensemble des chevilles &agrave; frapper.


