<> DATWYLER

Datwyler Micro Data Centre MDC 300

Bastidor de servidor activo, con refrigeracion activa

Descripcion

El microcentro de datos Datwyler es una solucién de infraestructura informética in situ compacta, premontada, “plug-and-play’, de rapido
despliegue, totalmente supervisada y gestionada y de bajo mantenimiento. Es un centro de datos independiente que integra los elemen-
tos de refrigeracion, suministro de energia, supervision y seguridad en una tnica solucién.

A diferencia de los centros de datos in situ y las salas de servidores, que requieren mucho mantenimiento, planificacion, costes y espacio, el
microcentro de datos de Datwyler es una solucién compacta que permite a las empresas ejecutar aplicaciones in situ o en el “borde”.

Impresion de aplicaciones

Computacion de borde (Edge Computing)

Instalaciones inteligentes que despliegan dispositivos loT y/o ejecutan intelligenza artificiale (IA), realta aumentata (RA), realta virtuale (RV),
Automatizacion, etc.

Como nodo informatico en oficinas remotas y sucursales

Propedades mecanicas

Marco base i marco de chapa de acero soldada
Puerta de entrada con cristal de seguridad tintado, cerradura de asa giratoria, bloqueo de 3 puntos, angulo de
i apertura de hasta 180°
Puertatrasera | chapadeacero, no perforada, con cerradura de manilla giratoria, cierre de 3 puntos, hasta
: 180° de dngulo de apertura
Paneles laterales ’ extraible, se cierra con llave universal
Ples juego de pies ajustables de serie
Clase de proteccién * IP 40
CAmugable s

Perfil de montaje 2 pares de perfiles verticales de 19", delanteros / traseros, ajustables desde el interior, con

i gestores de cables verticales integrados

i kit de toma de tierra plana preinstalado
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Propiedades técnicas ‘

Carga informatica soportada (maxima)

Ampliacién del tiempo de autonomia del
SAl (opcional)
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Alarma sonora y luminosa,
i Notificacion por correo electrénico/notificacion por SMS (tarjeta SIM del cliente)

Unidad de supresién de incendios de 19” 2U con sensor de humo integrado; supresion de
i incendios Novec integrada

Versiones

Numero de material ~ Prodotto

Dimensiones exteriores Color Peso [kg]

418418002 MDC 300

Otros modelos y configuraciones disponibles bajo solicitud.

Sujeto a modificaciones técnicas

43,2200 mm x 800 mm x 1200 mm negro 320kg
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