
Normen / Standaards
Cat./Class Cat.6A / Class EA

PoE IEEE 802.3bt Type 4 (100W)

Connectorstandaard IEC 60603-7-51

Bekabeling standaard ISO/IEC 11801

RJ45 stekker IP20 Cat.6A
afgeschermd
aansluitbaar zonder gereedschap

The angled position can be choosen from 4 Options

Versies

Beschrijving
Ter plaatse monteerbare 8-polige RJ45-stekker, IP20, Categorie 6A, afgeschermd, met een snelle verbindingstechnologie. 
Geschikt voor kabels met de volgende eigenschappen: 
Massieve koperdraad:  0.40 mm tot 0.64 mm, AWG 26/1 tot AWG 22/1 
Meervoudige koperdraad:    0.46 mm tot 0.76 mm, AWG 26/7 tot AWG 22/7 
Diameter kabelmantel:   6 mm tot 8 mm 
Beschermingsgraad:  IP20 
Solide behuizing gemaakt in onder druk gegoten zink 
Gemakkelijke montage ter plaatse zonder speciaal gereedschap. 
Met een trekontlasting.

Toepassing
Voor de overdracht van Ethernet-protocollen bij gestructureerde bekabeling in industriële omgevingen.

Elektrische eigenschappen
Afscherming geschermt



Materiaalnummer Artikel Kleur Gewicht [kg] Verpakkingseenheid GTIN / EAN

418078 RJ45-plug IP20 categorie 6A, afgescher-
md, 90° gebogen, voor veldmontage

zwart 0,03 kg 1 stk. 40393910164916
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