
Estándares
Cat./Class Cat.6A / Class EA

PoE IEEE 802.3bt Type 4 (100W)

Connector standards IEC 60603-7-51

Estándares de cableado ISO/IEC 11801

RJ45 plug IP20 Cat. 6A
Blindado
para el montaje de campo sin herramientas

La posición angular se puede elegir entre 4 opciones

Versiones

Descripción
Ensamblaje de campo Conector RJ45 de 8 pines, IP20, Categoría 6A, blindado, con tecnología de conexión rápida. 
Adecuado para cables con las siguientes propiedades: 
Hilo de cobre sólido: 0,40 mm hasta 0,64 mm, AWG 26/1 hasta AWG 22/1 
Hilo de cobre trenzado: 0,46 mm hasta 0,76 mm, AWG 26/7 hasta AWG 22/7 
Diámetro de la cubierta del cable: 6 mm hasta 8 mm 
Grado de protección: IP20 
Carcasa sólida hecha de zinc fundido a presión. 
Fácil montaje en el sitio sin herramientas especiales. 
Con alivio de tensión.

Impresión de aplicaciones
Para la transmisión de protocolos Ethernet en el cableado de locales estructurados en el sector industrial.

Propiedades eléctricas
Blindaje blindado



Número de material Prodotto Color Peso [kg] Unidad de embalaje GTIN / EAN

418078 Enchufe RJ45 IP20 Categoría 6A, apan-
tallado, acodado 90°, para montaje 
en campo

negro 0,03 kg 1 pza. 40393910164916
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