
Normes
Cat./Class Cat.6A / Class EA

PoE IEEE 802.3bt Type 4 (100W)

Fiche standard IEC 60603-7-51

Normes de câblage ISO/IEC 11801

Fiche RJ45 IP20 Cat.6A
blindée
pour montage sans outil

The angled position can be choosen from 4 Options

Versions

Description
Fiche RJ45 à 8 broches connectable sur site, IP20, Catégorie 6A, blindée, avec une technologie de connexion rapide. 
Convient pour des câbles avec les propriétés suivantes : 
Fil en cuivre massif : 0.40 mm jusqu’à 0.64 mm, AWG 26/1 jusqu’à AWG 22/1 
Fil en cuivre multifilaire : 0.46 mm jusqu’à 0.76 mm, AWG 26/7 jusqu’à AWG 22/7 
Diamètre de la gaine de câble :   6 mm jusqu’à 8 mm 
Indice de protection : IP20 
Boîtier robuste fait en zinc moulé sous pression 
Montage facile sur site sans outils spéciaux. 
Avec décharge de traction.

Application
Pour la transmission des protocoles Ethernet en câblage structuré dans des environnements industriels.

Propiétés électriques
Blindage blindé



Numéro de matériau Produit Couleur Poids [kg] Unité d’emballage GTIN / EAN

418078 Fiche RJ45 IP20 Catégorie 6A, blindée, 
coudée à 90°, pour montage sur site

noire 0,03 kg 1 pc. 40393910164916

A partir de 2023-09-14 08:01:28Sous réserve de modifications techniques


