<> DATWYLER

CU 7702 4P / 2x4P F8

Datenkabel, S/FTP, Kategorie 7,, AWG22, Euroklasse D __
1300 MHz

1 Innenleiter: AWG22 Cu-Draht, blank
2 Ader: 1.5 mmK

3 Abschirmung Paar: Alu PETP-Folie
4 Abschirmung: Cu-Geflecht, verzinnt
5 Mantel: FRNC/LSOH Orange RAL 2003
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Beschreibung

Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.7A-Datenkabel - tibertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 , EN 50173-1
und EN 50288-9-1.

Exzellente Schirmwirkung dank Paar- und Geflechtschirm.

Klare Unterscheidbarkeit der Adern im Steckverbinder dank farbigen Langsstreifen.

Kompatibel mit allen gdngigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801.

Anwendung

Datenkabel fur die strukturierte Gebdudeverkabelung.

Fiir die Ubertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild-, Multimedia- und Datensignalen.

Einsetzbar fir alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse FA (1000 MHz) gemaR EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, dariiber hinaus auch fir
Multimedia-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemadss IEC 15018.

Aufgrund des erhdhten Leiterquerschnitts hervorragend fiir Power over Ethernet (PoE) / PoE+ / 4 PPoE bis 100 W geeignet.

Allgemeine Eigenschaften

Aderfarbe i weill/blau-weil, weil/orange-weil}, weill/griin-weil3, weil3/braun-weill (mit Lingsstreifen)
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Elektrische Eigenschaften ‘

Betriebskapazitat

MHz

- 15ns/100 m

Tremnklasse o Hd
Frequenz [MHz] Kategorie Dampfung [dB] NEXT [dB] PS-NEXT[dB] ACR-N[dB] PS-ACR-N[dB] ACR-F[dB] Ruckflussdamp-
fung [dB]

Die angegebenen Leistungsdaten sind typische Messwerte.

Mechanische Eigenschaften ‘

Solid / Flex
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Nomen

Cat./Class Cat.7, /Klasse F,

Versionen

Artikelnummer  Produkt Brandverhalten GroBenxpx[mm  AuBenmantelab- Cu-Zahl [kg/km] Gewicht [kg/km] Brandlast [kWh/m]  Verpackungsein- GTIN/EAN
(AWG)] messungen [mm] heit
18676700DK CU77024P Dca-s2,d1,a1 4x2x062(AWG22) 76 349 62 0,18 1000 m Trommel 40393910038248
MK U Daddlal woemwe 16 wo © o8 l00mTommel 4039391004366
ool U Deddial woe MG 18 wo © o8 SomTommel 4039391043259
SOl CUTIRaMP Deeddlal  2x@x2x08  T6xi62 8 5 0% SomTommel 4093910043440
(AWG22))
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