X DATWYLER

RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e
100 MHz, blindé, cablage 1:1

Image similaire

Description

Les cordons de brassage et les cables de connexion de Datwyler sont équipés aux deux extrémités d'une fiche RJ45 blindée et d'un tulle
moulé avec protection de brisure.

Le cable CU 5502 flex 4P offre une excellente performance de blindage en raison de sa tresse globale de cuivre et est tres flexible. Assorti-
ment standard: de 0,5m a 20 m.

Des ajustements sur mesure (tulle avec protection de brisure, cablage, étiquetage) sont disponibles a court terme.

Propiétés électriques

EMC ' blindé
Normes ...

Cat./Class Cat.5/5e/ Class D for 100Base-T and 1GBase-T

PoE | IEEE 802.3at

Zéro halogene, pas de gaz corrosifs EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2

Propagation de flamme IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Densité De Fumée EN 61034-1/-2, [EC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 - applies to FRNC/LSOH

Numéro de matériau  Produit Couleur de la gaine Longueur (m) Poids [kg]

652253 RJ45 patch cords Cat.5/5e noire 05 0,04 kg
eus RMScodondebmsageGatsSe om0 oskg
Cens RMScodondebussageCatsSe  nore s o
Cene0  RMScodondebusageCatsSe  nore 2 o
66l RMScodondebrasageGatSSe  nore 25 otk
ene RMsphaodsGrsse w3 ok
ens RMsphaordsGrsse ol 35 ok
enet RMSprcheordsCatse  onoe « oekg
Cenes  RMSpcheordsCatse om0 ook
e RMsphaordsGrsse  onore s oo
e RMScodondebmsageGtsSe  nore 71 ek
e RMSpcherdsCatSe  nore s s
e RMScodondebusageCatsSe om0 o
evs RMSprcheordsCase oene s oug
ews RMsphaodsGsse  oenge 1 oskg
ews RMsphcodsGrsse oenge 15 o
Ceve  RMSpcheordsCatSe  oenee 2 ooy
Cevel RMScodondebusageCatsSe  oenge 25 o



<> DATWYLER

Numéro de matériau  Produit Couleur de la gaine Longueur (m) Poids [kg]

652764 RJ45 patch cords Cat.5/5¢* orange 4 0,16 kg




<> DATWYLER

Numéro de matériau  Produit Couleur de la gaine Longueur (m) Poids [kg]

652122 RJ45 patch cords Cat.5/5e jaune 8 0.29kg

Les produits marqués avec * et avec des longueurs jusqu’a 100 m ne sont pas en stock mais peuvent étre livrés a court terme. N'hésitez pas a nous contacter.

Sous réserve de modifications techniques A partir de 2021-01-22 11:00:40



