
Estándares
Cat./Class Cat.6 / Class E

Oil resistance IEC 60811-404, EN 60811-2-1

PoE IEEE 802.3at

Cero halógeno gases no corrosivos EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2

Propagación de llamas EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Densidad de humo EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 - applies to FRNC/LS0H

RJ45 patch cords IP67 Cat.6A (IEC)
500 MHz, blindado, cableado 1:1

Versión estándar Variante con conectores RJ45 IP67 en ambos lados

Versions
Número de material Producto Color de la funda exterior Longitud (m) Peso [kg] Unidad de embalaje

664508 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 1 0,09 kg

664510 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 2 0,14 kg

664512 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 3 0,19 kg

664516 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 5 0,29 kg

664520 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 7 0,4 kg

664526 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 10 0,56 kg

664008 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) anaranjado 1 0,09 kg

664010 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) anaranjado 2 0,14 kg

664012 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) anaranjado 3 0,21 kg

664016 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 5 0,29 kg

664020 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 7 0,4 kg

664026 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 10 0,56 kg

664610 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 2 0,14 kg 1 pza.

664612 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 3 0,19 kg

664616 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 5 0,29 kg 1 pza.

664626 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 10 0,56 kg

Description
Los cables de conexión de Datwyler IP67 Cat.6A son especialmente adecuados para el duro entorno industrial. El conector RJ45 IP67 es 
compatible con los componentes IP67 de la Solución Modular Datwyler. El cable tipo CU 7702 4P flex FRNC/LS0H Cat.7 proporciona unas 
propiedades eléctricas y mecánicas excepcionales. Los pares apantallados (PiMF) y el trenzado de cobre general adicional aseguran unos 
valores de NEXT e impedancia excepcionales. El cable tipo CU 7702 4P flex Industrial PUR cumple con los requisitos adicionales del entorno 
industrial como la resistencia al aceite y la robustez. La versión estándar está equipada con un conector RJ45 IP67 en un lado y un conector 
RJ45 con una funda moldeada antideslizante en el otro lado. Además de la versión estándar, este cable de conexión está disponible en 
otras longitudes y con otras combinaciones de conectores (a petición).

Propiedades eléctricas
EMC blindado



Número de material Producto Color de la funda exterior Longitud (m) Peso [kg] Unidad de embalaje

664628 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 15 0,82 kg 1 pza.

664634 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 30 1,6 kg
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