
Normes
Cat./Class Cat.6 / Class E

Oil resistance IEC 60811-404, EN 60811-2-1

PoE IEEE 802.3at

Zéro halogène, pas de gaz corrosifs EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2

Propagation de flamme IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Densité De Fumée EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 - applies to FRNC/LS0H

RJ45 cordon de brassage IP67 Cat.6A (IEC)
500 MHz, blindé, câblage 1:1

Image similaire Variant with IP67 RJ45 plugs on both sides

Versions
Numéro de matériau Produit Couleur de la gaine Longueur (m) Poids [kg] Unité d’emballage

664508 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 1 0,09 kg

664510 RJ45 cordon de brassage IP67 Cat.6A 
(IEC)

2 0,14 kg

664512 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 3 0,19 kg

664516 RJ45 cordon de brassage IP67 Cat.6A 
(IEC)

5 0,29 kg

664520 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 7 0,4 kg

664526 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 10 0,56 kg

664008 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) orange 1 0,09 kg

664010 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) orange 2 0,14 kg

664012 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) orange 3 0,21 kg

664016 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 5 0,29 kg

664020 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 7 0,4 kg

664026 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 10 0,56 kg

664610 RJ45 cordon de brassage IP67 Cat.6A 
(IEC)

2 0,14 kg 1 pc.

664612 RJ45 cordon de brassage IP67 Cat.6A 
(IEC)

3 0,19 kg

Description
Les cordons de brassage et les câbles de connexion IP67 Cat.6A de Datwyler sont particulièrement adaptés à l’environnement rude et 
industriel. La fiche RJ45 IP67 est compatible avec la solution modulaire pour des composants IP67 de Datwyler. Le type de câble CU 7702 
4P flex FRNC/LS0H cat.7 fournit des propriétés électriques et mécaniques exceptionnelles. Les paires blindées (PiMF) et une tresse de cuivre 
globale supplémentaire assurent des valeurs excellentes pour le NEXT et l’impédance. Le type de câble CU 7702 4P flex PUR industriel 
répond aux exigences supplémentaires d’un environnement industriel comme la résistance à l’huile et la robustesse. La version standard 
est équipée d’une fiche RJ45 IP67 sur un côté et d’une fiche RJ45 avec tulle moulé avec protection de brisure sur l’autre côté. En plus de la 
version standard, ce cordon de brassage est disponible en d’autres longueurs et avec d’autres combinaisons de fiches (sur demande).

Propiétés électriques
EMC blindé



Numéro de matériau Produit Couleur de la gaine Longueur (m) Poids [kg] Unité d’emballage

664616 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 5 0,29 kg 1 pc.

664626 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 10 0,56 kg

664628 RJ45 patch cord IP67 Cat.6A (IEC) 15 0,82 kg 1 pc.

664634 RJ45 cordon de brassage IP67 Cat.6A 
(IEC)

30 1,6 kg
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