
AP Surface Mount Box 2x, 4x, 6x
Montaje en superficie
para 2, 4 o 6 módulos con ajuste Keystone, recto

1 caja de montaje en superficie para 2, 4 o 6 
Módulos Keystone con obturadores de polvo

2 Caja de montaje en superficie para 2 o 4 
Módulos Keystone sin persianas de polvo 
3 Cubierta en blanco para los puertos no utilizados 
4 Placa de montaje

Versions
Número de material Producto Color Peso [kg] Unidad de embalaje

418035 AP Surface Mount Box for 2x Keystone module 
(delivery without modules)

blanco puro 0,04 kg 1 pza.

418036 AP Surface Mount Box for 4x Keystone module 
(delivery without modules)

blanco puro 0,07 kg 1 pza.

418037 AP Surface Mount Box or 2x Keystone module 
with dust shutters (delivery without modules)

blanco puro 0,04 kg 1 pza.

418038 AP Surface Mount Box or 4x Keystone module 
with dust shutters (delivery without modules)

blanco puro 0,08 kg 1 pza.

418039 AP Surface Mount Box or 6x Keystone module 
with dust shutters (delivery without modules)

blanco puro 0,08 kg 1 pza.

417486 Mounting plate for gluing an AP Surface Mount 
Box (mounting by means of cable ties)

0,02 kg 1 pza.
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Description
Serie de cajas de montaje en superficie de plástico para instalaciones rápidas en superficie de hasta 2, 4 o 6 módulos con ajuste Keystone. 
Todas las cajas tienen un campo de etiquetado. 
Las versiones 2x y 4x están disponibles con o sin persianas integradas. 
Todos los módulos Keystone, con o sin herramientas, así como el módulo PS-GG45 7A (con clip), se colocan fácilmente en las cajas. 
Al montar los módulos sin herramientas se debe quitar un recorte en el fondo de la caja. 
Entrega sin módulos.

Impresión de aplicaciones
Adecuado para los siguientes módulos de Datwyler: 
- PS-GG45 7A 4P blindado 
- El módulo RJ45 KS-T Plus 1/8 Cat.6A blindado 
- Módulo RJ45 KS-TC Plus Cat.6A (IEC), blindado 
- Módulo RJ45 KU Plus 1/8 Cat.6A sin blindaje 
- Módulo RJ45 KS-TS 1/8 Cat.6/EA blindado 
- Módulo RJ45 KS-T 1/8 Cat.6/EA blindado 
- Módulo RJ45 KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e sin blindaje


