
AP Anschlussdosen 2x, 4x, 6x
Aufputz
für 2, 4 oder 6 Module mit Keystone-Befestigung, gerader Auslass

1 AP Anschlussdosen für 2, 4 oder 6 
Keystone-Module mit Staubschutzklappen

2 AP Anschlussdosen für 2 bzw. 4 Keystone- 
Module, ohne Staubschutzklappen 
3 Blindabdeckung für ungenutze Öffnungen 
4 Montageplatte

Versionen
Artikelnummer Produkt Farbe Gewicht [kg] Verpackungseinheit

418035 AP Surface Mount Box for 2x Keystone module 
(delivery without modules)

reinweiß 0,04 kg 1 Stk.

418036 AP Surface Mount Box for 4x Keystone module 
(delivery without modules)

reinweiß 0,07 kg 1 Stk.

418037 AP Surface Mount Box or 2x Keystone module with 
dust shutters (delivery without modules)

reinweiß 0,04 kg 1 Stk.

418038 AP Anschlussdose für 4x Keystone-Modul mit 
Staubschutzklappen (Lieferung ohne Module)

reinweiß 0,08 kg 1 Stk.

418039 AP Anschlussdose für 6x Keystone-Modul mit 
Staubschutzklappen (Lieferung ohne Module)

reinweiß 0,08 kg 1 Stk.

417486 Mounting plate for gluing an AP Surface Mount 
Box (mounting by means of cable ties)

0,02 kg 1 Stk.

Stand 2021-01-22 12:17:41Technische Änderungen vorbehalten

Beschreibung
Kompakte AP Anschlussdosen aus Kunststoff für die schnelle Aufputzmontage zur Aufnahme von maximal 2, 4 oder 6 Modulen mit Key-
stone-Befestigung. 
Alle Anschlussdosen mit Beschriftungsfeld.  
Modelle für 2 oder 4 Module sind wahlweise mit oder ohne integrierte Staubschutzklappen erhätlich. 
Alle geschirmten und ungeschirmten Keystone-Module toolless sowie die PS-GG45 7A-Module (mit Clip) lassen sich mühelos in die Dosen 
einklicken. 
Zur Montage der Module muss lediglich ein kleiner Steg entfernt werden. 
Lieferung erfolgt ohne Module.

Anwendung
Geeignet für folgende Dätwyler Module: 
- PS-GG45 7A 4P geschirmt (nur in Verbindung mit GG45 Stecker Cat.7A) 
- RJ45-Modul KS-T Plus 1/8 Cat.6A geschirmt 
- RJ45-Modul KS-TC Plus Cat.6A (IEC), geschirmt 
- RJ45-Modul KU Plus 1/8 Cat.6A ungeschirmt 
- RJ45-Modul KS-TS 1/8 Cat.6/EA geschirmt 
- RJ45-Modul KS-T 1/8 Cat.6/EA geschirmt 
- RJ45-Modul KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e ungeschirmt


