
UP/UP-K Faceplate 1x, 2x
montado a ras de suelo/conducto
para 1 o 2 módulos Keystone
recto o en ángulo

1 Bisel, 1 puerto 45 x 45 mm 
2 Marco de la cubierta 80 x 80 mm

3 Biseles 1 puerto delgado, 45 x 22.5 mm 
4 Biseles 2 puertos en ángulo 
5 Bisel 1 puerto 45 x 45 mm

Versions
Número de material Producto Color Peso [kg] Unidad de embalaje

418030 Keystone Bezel 1 Port 45 x 45 mm straight blanco puro 0,05 kg 1 pza.

418031 Keystone Bezel 1 Port slim 45 x 22.5 mm straight blanco puro 0,01 kg 1 pza.

418032 Keystone Bezel 2 Ports 45 x 45 mm straight blanco puro 0,06 kg 1 pza.

418033 Keystone Bezel 2 Ports, 45 x 45 mm angled blanco puro 0,02 kg 1 pza.

418029 Keystone Bezel 1 Port, 45 x 45 mm angled blanco puro 0,01 kg 1 pza.

418034 Faceplate French Standard for Bezel 45 x 45 mm blanco puro 0,1 kg 1 pza.
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Description
Placa frontal para la instalación en los sistemas del Módulo 45, por ejemplo para las inserciones estándar de Legrand (biseles), con salida 
recta. 
Compatible con todos los módulos Datwyler Keystone. 
Todos los módulos Datwyler Keystone (apantallados/sin apantallar) se encajan fácilmente en los insertos. 
Hecho de material retardante de la llama. 
Con obturadores de polvo y campos de etiquetado integrados. 
Entrega sin módulos

Impresión de aplicaciones
Adecuado para los siguientes módulos de Datwyler: 
- PS-GG45 7A 4P blindado 
- Módulo RJ45 KS-T Plus 1/8 Cat.6A blindado 
- Módulo RJ45 KS-TC Plus Cat.6A (IEC), blindado 
- Módulo RJ45 MS-C6A 1/8 Cat.6A 180°-K blindado 
- Módulo RJ45 KU Plus 1/8 Cat.6A sin blindaje 
- Módulo RJ45 KS-TS 1/8 Cat. 6/EA blindado


