
Prise de données UP / UP-K 1x, 2x
encastré / en goulottes<br/>pour 1 ou 2 modules Keystone
sortie droite ou oblique 
STANDARD FRANÇAIS

1 Porte-module 1 port, 45 x 45 mm 
2 Plaque de finition, 80 x 80 mm

3 Porte-module 1 port slim, 45 x 22,5 mm 
4 Porte-module 2 ports, sortie oblique 
5 Porte-module 1 port, sortie oblique

Versions
Numéro de matériau Produit Couleur Poids [kg] Unité d’emballage

418030 Porte-module Keystone 1 port, 45 x 45 mm, avec 
sortie droite

blanc pur 0,05 kg 1 pc.

418031 Porte-module Keystone 1 port slim, 45 x 22,5 
mm, avec sortie droite

blanc pur 0,01 kg 1 pc.

418032 Porte-module Keystone 2 ports, 45 x 45 mm, avec 
sortie droite

blanc pur 0,06 kg 1 pc.

418033 Porte-module Keystone 2 ports, 45 x 45 mm, avec 
sortie oblique

blanc pur 0,02 kg 1 pc.

418029 Porte-module Keystone 1 port, 45 x 45 mm, avec 
sortie oblique

blanc pur 0,01 kg 1 pc.

418034 Plaque de finition Standard Français pour 
porte-module 45 x 45 mm

blanc pur 0,1 kg 1 pc.

A partir de 2021-01-22 11:00:41Sous réserve de modifications techniques

Description
Prise de données pour l’installation dans des modules Système 45, par exemple, pour des unités d’insertion standards de Legrand 
(porte-modules) avec une connexion à sortie droite. 
Compatible avec tous les modules Keystone de Datwyler. 
Tous les modules Keystone de Datwyler (FTP, UTP) sont à monter facilement dans les unités d’insertion. 
Fait en matériel retardateur de flamme. 
Avec des volets de protection anti-poussière et des champs d’étiquetage intégrés. 
Livraison sans modules.

Application
Convient pour les modules suivants de Datwyler: 
- PS-GG45 7A 4P blindé 
- RJ45 module KS-T Plus 1/8 Cat.6A blindé 
- RJ45 module KU Plus 1/8 Cat.6A non blindé 
- RJ45 module MS-C6A 1/8 Cat.6A 180°-K blindé 
- RJ45 module KS-TS 1/8 Cat.6/EA blindé 
- RJ45 module KS-TS 1/8 Cat. 6/EA shielded


