
UP/UP-K Anschlussdosen 1x, 2x
Unterputz & Kanaleinbau<br/>für 1 oder 2 Keystone-Module
gerade oder gewinkelt 
FRANZÖSISCHER STANDARD

1 Aufnahme 1 Port 45 x 45 mm 
2 Abdeckrahmen 80 x 80 mm

3 Aufnahme 1 Port schmal, 45 x 22,5 mm 
4 Aufnahme 2 Port gewinkelt, 45 x 45 mm 
5 Aufnahme 1 Port gewinkelt, 45 x 45 mm

Versionen
Artikelnummer Produkt Farbe Gewicht [kg] Verpackungseinheit

418030 Keystone-Aufnahme 1 Port 45 x 45 mm gerade reinweiß 0,05 kg 1 Stk.

418031 Keystone-Aufnahme 1 Port schmal 45 x 22,5 mm 
gerade

reinweiß 0,01 kg 1 Stk.

418032 Keystone-Aufnahme 2 Ports 45 x 45 mm gerade reinweiß 0,06 kg 1 Stk.

418033 Keystone-Aufnahme 2 Ports, 45 x 45 mm 
Schrägauslass

reinweiß 0,02 kg 1 Stk.

418029 Keystone-Aufnahme 1 Ports, 45 x 45 mm 
Schrägauslass

reinweiß 0,01 kg 1 Stk.

418034 Faceplate French Standard für Keystone-Aufnah-
men 45 x 45 mm

reinweiß 0,1 kg 1 Stk.

Stand 2021-01-22 11:00:41Technische Änderungen vorbehalten

Beschreibung
Keystone-Aufnahmen zur Montage in Modul-45-Systemen, passend z. B. für alle Standard Legrand-Aufnahmen mit geradem Auslass. 
Kompatibel mit allen Dätwyler Keystone-Modulen. 
Alle Dätwyler Keystone-Module (geschirmt/ungeschirmt) können mühelos eingebaut werden. 
Hergestellt aus feuerhemmendem Material. 
Ausgestattet mit integrierten Staubschutzklappen und Beschriftungsfeld. 
Lieferung erfolgt ohne Module.

Anwendung
Geeignet für folgende Dätwyler Module: 
- PS-GG45 7A 4P geschirmt 
- RJ45-Modul KS-T Plus 1/8 Cat.6A geschirmt 
- RJ45-Modul KS-TC Plus Cat.6A (IEC), geschirmt 
- RJ45-Modul MS-C6A 1/8 Cat.6A 180°-K (Keystone), geschirmt 
- RJ45-Modul KU Plus 1/8 Cat.6A ungeschirmt 
- RJ45-Modul KS-TS 1/8 Cat.6/EA geschirmt


