<> DATWYLER

UP/UP-K Anschlussdosen 1x, 2x

Unterputz & Kanaleinbau<br/>fiir 1 oder 2 Keystone-Module
Schrdgauslass

BRITISCHER STANDARD

BRITISCHER STANDARD

1 UP-K Anschlussdose fiir 1x RJ45-Keystone-Modul mit Schragauslass
2 UP-K Anschlussdose fiir 2x RJ45-Keystone-Modul mit Schragauslass

Beschreibung

Anschlussdosen zur Aufnahme von 1 oder 2 Keystone-Modulen, geschirmt oder ungeschirmt.
Die Keystone-Module lassen sich miihelos einklicken.

Die Zentralplatte verfiigt Gber ein Beschriftungsfeld mit Klarsichtabdeckung.
Staubschutzklappen integriert.

Lieferung erfolgt ohne Module.

Anwendung

Geeignet fur folgende Déatwyler Module:

- PS-GG45 7A 4P geschirmt

- RJ45-Modul KS-T Plus 1/8 Cat.6A geschirmt

- RJ45-Modul KS-TC Plus Cat.6A (IEC), geschirmt

- RJ45-Modul KU Plus 1/8 Cat.6A ungeschirmt

- RJ45-Modul KS-TS 1/8 Cat.6/EA geschirmt

- RJ45-Modul KS-T 1/8 Cat.6/EA geschirmt

- RJ45-Modul KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e ungeschirmt

Versionen

Artikelnummer  Produkt Farbe Gewicht [kg] Verpackungseinheit

185862 UP-K Anschlussdose fiir 1x RJ45 Keystone-Modul, ~ reinweif 0,05kg 1Stk.
Schrégauslass (Lieferung ohne Modul)

185863 UP-K Anschlussdose fiir 2x RJ45 Keystone-Modul,  reinweil} 0,05kg 1 Stk.
Schragauslass (Lieferung ohne Module)
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