
UP/UP-K Faceplate 1x, 2x .
montado a ras de suelo/conducto
para 1 o 2 módulos Keystone
salida angulada 
BRITISH STANDARD

1 placa frontal de 1 puerto, salida en ángulo 
2 Placa frontal de 2 puertos, salida en ángulo

Versions
Número de material Producto Color Peso [kg] Unidad de embalaje

185862 UP-K Faceplate for 1x RJ45 Keystone module, 
angled (delivery without module)

blanco puro 0,05 kg 1 pza.

185863 UP-K Faceplate for 2x RJ45 Keystone module, 
angled (delivery without modules)

blanco puro 0,05 kg 1 pza.

A partir de 2021-01-22 11:00:39Sujeto a modificaciones técnicas

Description
Aplicable para la instalación de 1 o 2 módulos Keystone, blindados o no. 
Los módulos Keystone se encajan fácilmente en las placas frontales. 
Persianas de polvo integradas que también sirven como cubiertas para los puertos no utilizados. 
La placa central tiene un campo de etiquetado con una cubierta transparente. 
Se entrega sin los módulos Keystone.

Impresión de aplicaciones
Adecuado para los siguientes módulos de Datwyler: 
- PS-GG45 7A 4P blindado 
- Módulo RJ45 KS-T Plus 1/8 Cat.6A blindado 
- Módulo RJ45 KS-TC Plus Cat.6A (IEC), blindado 
- Módulo RJ45 KU Plus 1/8 Cat.6A sin blindaje 
- Módulo RJ45 KS-TS 1/8 Cat.6/EA blindado 
- Módulo RJ45 KS-T 1/8 Cat.6/EA blindado 
- Módulo RJ45 KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e sin blindaje X


