
Prise de données UP / UP-K 1x, 2x
encastré / en goulottes<br/>pour 1 ou 2 modules Keystone
sortie oblique 
STANDARD BRITANNIQUE

1 Prise de données avec 1 port, connexion à sortie oblique 
2 Prise de données avec 2 ports, connexion à sortie oblique

Versions
Numéro de matériau Produit Couleur Poids [kg] Unité d’emballage

185862 Prise de données UP-K pour 1 module RJ45 Key-
stone, sortie oblique (livraison sans module)

blanc pur 0,05 kg 1 pc.

185863 Prise de données UP-K pour 2 modules RJ45 Key-
stone, sortie oblique (livraison sans modules)

blanc pur 0,05 kg 1 pc.

A partir de 2021-01-22 11:00:39Sous réserve de modifications techniques

Description
Applicable pour l’installation de 1 respectivement 2 modules Keystone, blindé(s) ou non blindé(s). 
Les modules Keystone sont à installer facilement dans les prises de données. 
Volets de protection anti-poussière intégrés, qui servent aussi comme des volets de protection pour des ports inutilisés . 
La plaque centrale a un champ d’étiquetage avec couvercle transparent. 
Livraison sans modules Keystone.

Application
Convient pour les modules suivants de Datwyler: 
- module PS-GG45 7A 4P blindé 
- module RJ45 KS-T Plus 1/8 Cat.6A blindé 
- module RJ45 KS-TC Plus Cat.6A (IEC), blindé 
- module RJ45 KU Plus 1/8 Cat.6A non blindé 
- module RJ45 KS-TS 1/8 Cat.6/EA blindé 
- module RJ45 KS-T 1/8 Cat.6/EA blindé 
- module RJ45 KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e non blindé


