<> DATWYLER

UP Faceplate 1x, 2x

montado a ras de suelo
para 1 o0 2 médulos RJ45 Keystone, salida recta

1 placa frontal de 1 puerto con salida recta
2 placas frontales de 2 puertos con salida recta

Aplicable para la instalaciéon de 1 0 2 médulos con ajuste Keystone, con o sin blindaje.

Los médulos Keystone se encajan facilmente en las placas frontales.

Equipados con persianas integradas que también sirven como cubiertas para los puertos no utilizados.
Se suministran con tiras de etiquetado. Se entrega sin los médulos Keystone.

Impresion de aplicaciones

Adecuado para los siguientes médulos de Datwyler:
- PS-GG45 7A 4P blindado

- Médulo RJ45 KS-T Plus 1/8 Cat.6A blindado

- Médulo RJ45 KS-TC Plus Cat.6A (IEC), blindado

- Médulo RJ45 KU Plus 1/8 Cat.6A sin blindaje

- Médulo RJ45 KS-TS 1/8 Cat.6/EA blindado

- Médulo RJ45 KS-T 1/8 Cat.6/EA blindado

- Médulo RJ45 KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e sin blindaje

Versions

Numero de material ~ Producto Color Peso [kg] Unidad de embalaje

185864 UP Faceplate for 1x RJ45 Keystone module, blanco puro 0,04 kg 1 pza.
straight (delivery without module)

185865 UP Faceplate for 2x RJ45 Keystone module, blanco puro 0,04 kg 1pza.
straight (delivery without modules)
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