
Patch panel MS-K 24x
para 24 módulos RJ45 MS-K
blindado

Panel de parcheo MS-K 24x, blindado

Tapas para huecos 
blanco y negro

Versions
Número de material Producto Dimensiones exteriores Color Peso [kg] Unidad de embalaje

440040 Patch panel MS-K 24x, 19‘‘/1U, for 
24x RJ45 module MS-K 1/8 (delivery 
without modules)

1 U44 mm x 482 mm x 110 mm plateado 1,15 kg 1 pza.

440041 Patch panel MS-K 24x, 19‘‘/1U, for 
24x RJ45 module MS-K 1/8 (delivery 
without modules)

1 U44 mm x 482 mm x 110 mm gris claro 1,16 kg 1 pza.
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Description
Panel de parcheo de 19”/1U apantallado para hasta 24 módulos RJ45 blindados MS-K o MS-K Plus. 
Los módulos encajables pueden ser fácilmente colocados en el panel de parcheo. 
Los puertos no utilizados pueden cubrirse con cubiertas en blanco. La parte frontal es de acero inoxidable o gris claro, similar a RAL 7035. 
Impresión frontal con los números del 1 al 24. 
Posibilidad de conexión a la conexión equipotencial. 
Entrega sin módulos.

Impresión de aplicaciones
Adecuado para el siguiente módulo de Datwyler: 
- Módulo RJ45 MS-K Plus 1/8 Cat.6A blindado 
- Módulo RJ45 MS-K 1/8 Cat.6/EA blindado

Propiedades eléctricas
EMC blindado


