
Panneaux de brassage MPS 24x
pour module PS-TERA 4P
blindé

Panneau de brassage MPS 24x, blindé

Versions
Numéro de matériau Produit Dimensions extérieures Couleur Poids [kg] Unité d’emballage

185840 Panneau de brassage MPS 24x, 19“/1U, 
pour 24 modules (livraison sans 
modules)

1 U, 44 mm x 482 mm x 120 mm gris clar 1,11 kg 1 pc.

185841 Panneau de brassage MPS 24x, 19“/1U, 
pour 24 modules (livraison sans 
modules)

1 U, 44 mm x 482 mm x 120 mm argentés 0,7 kg 1 pc.

185846 Panneau de brassage MPS 24x, 19“/1U, 
pour 24 modules (livraison sans 
modules)

1 U, 44 mm x 482 mm x 120 mm noire 1,11 kg 1 pc.

417447 Coupleur LC-Duplex avec adaptateur 
MS, MM céramique

1 U, 44 mm x 482 mm x 120 mm 0,01 kg 10 pcs.

417448 Coupleur LC-Duplex avec adaptateur 
MS, SM céramique

1 U, 44 mm x 482 mm x 120 mm 0,04 kg 10 pcs.

A partir de 2021-09-17 11:22:38Sous réserve de modifications techniques

Description
Panneaux de brassage blindés, 19”/1U, pour jusqu’à 24 modules PS-TERA 4P Cat.7A, blindé. 
Les modules peuvent être facilement insérés dans le panneau de brassage.   Face avant en acier inoxydable ou gris clair, similaire à RAL 
7035. 
Face avant imprimée avec des numéros. 
Livraison sans modules.

Application
Convient pour le module Datwyler suivant: 
- module PS-TERA 4P Cat.7A, blindé

Propiétés générales
Avec / Sans modules Sans modules

Design droit

Nombre de ports 24

Propiétés électriques
EMC blindé


