
Patchpanels MPS 24x
für Modul PS-TERA 4P
geschirmt

Patchpanel MPS 24x, geschirmt

Versionen
Artikelnummer Produkt Äußere Abmessungen (HxBxT) Farbe Gewicht [kg] Verpackungseinheit

185840 Patchpanel MPS 24x, 19“/1HE, für 24 
Module (Lieferung ohne Module)

1 HE, 44 mm x 482 mm x 120 mm lichtgrau 1,11 kg 1 Stk.

185841 Patchpanel MPS 24x, 19“/1HE, für 24 
Module (Lieferung ohne Module)

1 HE, 44 mm x 482 mm x 120 mm silber 0,7 kg 1 Stk.

185846 Patchpanel MPS 24x, 19“/1HE, für 24 
Module (Lieferung ohne Module)

1 HE, 44 mm x 482 mm x 120 mm schwarz 1,11 kg 1 Stk.

417447 LC Duplex-Kupplung mit MS-Adapter, 
MM keramik

1 HE, 44 mm x 482 mm x 120 mm 0,01 kg 10 Stk.

417448 LC Duplex-Kupplung mit MS-Adapter, 
SM keramik

1 HE, 44 mm x 482 mm x 120 mm 0,04 kg 10 Stk.

Stand 2021-09-17 11:22:38Technische Änderungen vorbehalten

Beschreibung
Geschirmte 19”/1HE-Patchpanel für die Aufnahme von 24 Modulen PS-TERA 4P Cat.7A geschirmt. 
Die Module können mühelos ohne weiteres Zubehör in die Patchpanels eingerastet werden.   Patchpanel aus stabilem Stahlblech. 
Frontblende in Edelstahl oder lichtgrau, ähnlich RAL 7035, jeweils bedruckt mit den Ziffern 1 bis 24. 
Lieferung erfolgt ohne Module.

Anwendung
Geeignet für folgendes Dätwyler Modul: 
- PS-TERA 4P Cat.7A geschirmt

Allgemeine Eigenschaften
Bestückt / Unbestückt Unbestückt

Design gerade

Max. Anzahl Ports 24

Elektrische Eigenschaften
EMC geschirmt


