
Patchpanelen MPS 24x
voor modules PS-TERA 4P
afgeschermd

Patchpaneel MPS 24x, afgeschermd

Versies
Materiaalnummer Artikel Buitenste afmetingen Kleur Gewicht [kg] Verpakkingseenheid

185840 Patchpaneel MPS 24x, 19“/1U, voor 24 
modules (levering zonder modules)

1 U, 44 mm x 482 mm x 120 mm lichtgrijs 1,11 kg 1 stk.

185841 Patchpaneel MPS 24x, 19“/1U, voor 24 
modules (levering zonder modules)

1 U, 44 mm x 482 mm x 120 mm zilver 0,7 kg 1 stk.

185846 Patchpaneel MPS 24x, 19“/1U, voor 24 
modules (levering zonder modules)

1 U, 44 mm x 482 mm x 120 mm zwart 1,11 kg 1 stk.

417447 LC-Duplex koppeling met MS-adapter, 
MM keramisch

1 U, 44 mm x 482 mm x 120 mm 0,01 kg 10 stk.

417448 LC-Duplex koppeling met MS-adapter, 
SM keramisch

1 U, 44 mm x 482 mm x 120 mm 0,04 kg 10 stk.
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Beschrijving
Afgeschermde patchpanelen, 19&ldquo;/1U, voor tot 24 modules PS-TERA 4P Cat.7A, afgeschermt. 
De modules kunnen gemakkelijk worden ingepast in het patchpaneel.   Voorkant in roestvast staal of licht grijs, gelijkaardig aan RAL 7035. 
Voorkant bedruk met nummers. Levering zonder modules.

Toepassing
Geschikt voor de volgende Datwyler module: 
- PS-TERA 4P Cat.7A afgeschermd

Algemene eigenschappen
Aantal poorten 24

Design recht

Met / Zonder modules Zonder modules

Elektrische eigenschappen
EMC geschermt


