
Normen
Cat./Class Cat.6A / Klasse EA

Patchpanel CSA Plus 24/8
geschirmt, bestückt mit 24 RJ45-Buchsen, Kategorie 6A (IEC)
geeignet fur 10GBase-T

Patchpanel CSA Plus 24/8 mit 24 RJ45-Buchsen, geschirmt

Versionen
Artikelnummer Produkt Äußere Abmessungen Farbe Gewicht [kg] Verpackungseinheit

417980 Patchpanel CSA Plus 24/8 mit 24x RJ45-
Buchse Cat.6A (IEC)

1 HE lichtgrau 1,8 kg 1 Stk.

Stand 2021-01-26 15:04:13Technische Änderungen vorbehalten

Beschreibung
Geschirmtes 19”/1HE-Patchpanel für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen. 
In Verbindung mit Datenkabeln der Kategorien 6A, 7 oder 7A geeignet für alle Anwendungen bis zur Übertragungsklasse EA (500 MHz), 
einschließlich 10-Gigabit Ethernet. 
Das Patchpanel wurde so konstruiert, dass die Beeinflussung durch benachbarte Datenkabel möglichst gering ist und die geforderten 
Allien-Crosstalk-Grenzwerte übertroffen werden. 
Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+ gemäß IEEE 802.3at.

Elektrische Eigenschaften
EMC geschirmt

Kategorie 6A (IEC)


