
Normes
Fiche standard IEC 60603-7-3

Normes de câblage EN 50173-1, ISO/IEC 11801

Fiche RJ45 IP20 Cat. 5e
blindée
connectable sur site

Versions
Numéro de matériau Produit Couleur Poids [kg] Unité d’emballage

417521 Fiche RJ45 IP20 Cat.5/5e blindée, connectable 
sur site

gris clar 0,01 kg 1 pc.

A partir de 2021-01-22 11:00:45Sous réserve de modifications techniques

Description
Fiche RJ45 à 8 broches, IP20, Cat.5e blindée, connectable sur site avec une technologie de connexion rapide. 
Convient pour des câbles avec les propriétés suivantes: 
Fil en cuivre massif :  0.40 mm jusqu’à 0.64 mm, AWG 24/1 jusqu’à AWG 22/1 
Fil en cuivre multifilaire :  0.48 mm jusqu’à 0.67 mm, AWG 26/7 jusqu’à AWG 22/7 
Diamètre de la gaine de câble :   5.0 mm jusqu’à 8.5 mm 
Indice de protection :  IP20 
La fiche est préassemblée et permet ainsi un montage facile sur site sans outils spéciaux. 
The plug is pre-assambled and therefore allows for easy on-site assembly without any special tools.

Application
Pour la transmission des protocoles Ethernet en câblage structuré dans des environnements industriels.


