
Normen / Standaards
Connectorstandaard IEC 60603-7-3

Bekabeling standaard EN 50173-1, ISO/IEC 11801

RJ45 stekker IP20 Cat. 5e
afgeschermd
aansluitbaar ter plaatse

Versions
Materiaal nummer Artikel Kleur Gewicht [kg] Verpakkingseenheid

417521 Afgeschermde RJ45 stekker IP20 Cat.5/5e, aanslu-
itbaar ter plaatse

lichtgrijs 0,01 kg 1 stk.

Vanaf 2021-01-22 11:00:45Onder voorbehoud van technische wijziging

Beschrijving
8-polige RJ45-stekker, IP20, Cat.5e afgeschermd, aansluitbaar ter plaatse met een snelle verbindingstechnologie. 
Geschikt voor kabels met de volgende eigenschappen: 
Massieve koperdraad:  0.40 mm tot 0.64 mm, AWG 24/1 tot AWG 22/1 
Meervoudige koperdraad:   0.48 mm tot 0.67 mm, AWG 26/7 tot AWG 22/7 
Diameter kabelmantel:  5.0 mm tot 8.5 mm 
Beschermingsgraad:  IP20 
De stekker is voorgemonteerd en zorgt daardoor voor eenvoudige montage ter plaatse zonder speciaal gereedschap. 
The plug is pre-assambled and therefore allows for easy on-site assembly without any special tools.

Toepassing
Voor de overdracht van Ethernet-protocollen bij gestructureerde bekabeling in industriële omgevingen.


