
Boîtier de raccordement AP IP67
montage apparent
pour1 ou 2 modules

Boîtier de raccordement RJ45 IP67 1 MS-K Plus 1/8 Cat.6A (IEC) 
2 KS-T 1/8 Cat.6/EA 
KS-T 1/8 Cat.5/5e 
KS-T Plus 1/8 Cat.6A toolless 
KS-TS 1/8 Cat. 6/EA toolless 
slimline 
3 PS-GG45 7A

Versions
Numéro de matériau Produit Couleur Poids [kg] Unité d’emballage

417533 Boîtier de raccordement AP IP67 en montage 
apparent pour 1 module (livraison sans modules)

gris argenté 0,34 kg 1 pc.

417530 Boîtier de raccordement AP IP67 en montage ap-
parent pour 2 modules (livraison sans modules)

gris argenté 0,44 kg 1 pc.

A partir de 2021-01-22 11:00:35Sous réserve de modifications techniques

Description
Pour la transmission des protocoles Ethernet en câblage structuré dans des environnements industriels. Boîtier de raccordement IP67, en 
montage apparent, pour 2 modules (pour les types: voir ci-dessus). 
Pour plus d’informations sur les propriétés du module: voir la fiche technique du module demandé. 
Indice de protection IP67 lorsque utilisé avec cordons de brassage RJ45 IP67. Indice de protection IP20 lorsque utilisé avec cordons de bras-
sage RJ45 standard. Joint pour les câbles de données entrants avec des presse-étoupe M16. 
Boîtier robuste en aluminium, gris, similaire à RAL 7035. 
Montage mural/au sol par des ouvertures de vis internes. 
Livraison sans modules.


