
REG-Adapter Keystone IP20
für 1 Keystone-Modul 
for 1 Keystone module

1 Seitenabdeckung 
2 Beschriftungsfeld 
3 Staubschutzklappe 
4 Metallfeder für Erdung

Reiheneinbaugerät (REG)-Adapter für 1 Keystone-Modul (Typen s.u.)

21 mm mit / 
18 mm ohne Seitenabdeckungen

Versionen
Artikelnummer Produkt Farbe Gewicht [kg] Verpackungseinheit

418026 REG-Adapter Keystone IP20 für 1 Modul mit Key-
stone Befestigung (Lieferung ohne Modul)

grau 0,02 kg 1 Stk.

Beschreibung
Reiheneinbaugerät (REG)-Adapter für die Aufnahme eines geschirmten oder ungeschirmten Moduls mit Keystone-Befestigung - für die 
Montage auf einer 35mm-Hutschiene. 
Für die Montage muss die Hutschiene mindestens 10 mm von der Montagewand entfernt sein. 
Das Gehäuse besteht aus Kunststoff und bietet ein Beschriftungsfeld und eine Staubschutzklappe. 
Potentialausgleich über eine integrierte Metallfeder (über die Hutschiene). 
Die Baubreite von 1TE (ohne Seitenabdeckung) ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Modulen in Standard-Elektroverteiler. 
Beim Einbau mehrerer Adapter in Reihe müssen die beiden äußeren mit je einer Abdeckkappe (je 1,5 mm) verschlossen werden, um die 
Schutzart ist IP20 zu gewährleisten. 
Die Lieferung erfolgt ohne Modul. 
Zur Übertragung von Ethernet-Protokollen in strukturierte Verkabelungen im rauen Industriebereich.

Anwendung
Geeignet für die folgenden Dätwyler Module: 
- RJ45-Modul KS-TC Cat. 6A (IEC)  geschirmt 
- RJ45-Modul MS-C6A 1/8 Cat. 6A (IEC) 180°-K (Keystone) geschirmt 
- RJ45-Modul KS-T Plus 1/8 Cat. 6A geschirmt 
- RJ45-Modul KS-T 1/8 Cat. 6/EA geschirmt 
- RJ45-Modul KS-TS 1/8 Cat. 6/EA geschirmt 
- RJ45-Modul KS-T 5 1/8 Cat. 5e geschirmt 
- RJ45-Modul KU-T 1/8 Cat. 6 ungeschirmt 
- RJ45-Modul KU-T 1/8 Cat. 5e ungeschirmt
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