
Noot
Het voorpaneel moet apart worden besteld.

Doos voor Consolidatiepunt
12 en 24 poorten
voor voorpaneel 12x MGK en 24x MGK

Basis onderdeel met gemonteerd voorpaneel 12x MGK (levering zonder voorpa-
neel)

Doos voor Consolidatiepunt, 12 poorten, met deksel en slot (optioneel)

Versions
Materiaal nummer Artikel Kleur Materiaal Gewicht [kg] Verpakkingseenheid

417483 Doos voor Consolidatiepunt, 12 
poorten (levering zonder voorpaneel)

zilver sheet steel 1,4 kg 1 stk.

417484 Voorpaneel FP 12x MGK voor CP doos 
12-poorten

zilver sheet steel 0,13 kg 1 stk.

417489 Doos voor Consolidatiepunt, 24 
poorten (levering zonder voorpaneel)

zilver sheet steel 2,8 kg 1 stk.

417490 Voorpaneel FP 24x MGK voor CP doos 
24-poorten

zilver sheet steel 0,22 kg 1 stk.

417485 Slot voor de doos voor Consolidatie-
punt, gelijk sluitend

zilver sheet steel 0,05 kg 1 stk.
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Beschrijving
Voor de aansluiting van datakabels in een Consolidatiepunt (CP), typisch ge&iuml;nstalleerd in verhoogde vloeren. 
De doos voorziet in één voorpaneel met 12 of 24 poorten. Tweedelige constructie met basis onderdeel en deksel, beide gemaakt van 
gegalvaniseerd plaatstaal.  
Klikbaar deksel, kan worden geopend en volledig worden verwijderd van het basis onderdeel zonder gereedschap.  
Met borstelstrip aan voor- en achterkant. Beschermingsgraad IP20. 
Voorpaneel 12x, 24x MGK geschikt voor de volgende Datwyler modules: 
- PS-GG45 7A 4P afgeschermd 
- RJ45 module KS-T Plus 1/8 Cat.6A afgeschermd 
- RJ45 module MS-K Plus 1/8 Cat.6A afgeschermd 
- RJ45 module MS-C6A 1/8 Cat.6A 180° K afgeschermd 
- RJ45 module KS-T 1/8 Cat.6/EA afgeschermd 
- RJ45 module KS-TS 1/8 Cat.6/EA afgeschermd 
- RJ45 module KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e niet afgeschermd


