<> DATWYLER

FO Indoor Mini Zipcord / I-V(ZN)H

1.8 mm, LSOH, Euroclase Fca

Buffer ajustado
retardante de llama - IEC 60332.1

1 Fibra

2 Buffer estrecho: 600 um

3 Hilo de aramida

4 Cable de una sola fibra: 1.8 mm
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Mini Zipcord muy delgado y flexible con topes ajustados de 0,6 mm.
Los extremos se pueden dividir facilmente en dos cables individuales.
Cubierta de LSOH libre de halégenos y retardante de llama.

Carga de fuego muy baja.

Impresion de aplicaciones
Adecuado para cables de conexién entre distribuidores de terminales y/o dispositivos finales.
Para terminacion directa con conectores simples o duplex.

Construccion

Material exterior de la vaina - FRNC/LSZH

Propiedades generales

Impreso DATWYLER «tipo de cable» «denominacion Datwyler» «<denominacién DIN» «niim. de fibras»

i «tipo de fibras» «texto adicional» «nimero de lote» «<metraje»

Temperatura de funcionamiento 1-20°C-+60°C

Temperatura de instalacion 1-10°C-+50°C




Estandares

' IEC 60794-1-21 E4
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Ndmero minimo de impactos

Desempefo bajo tension

i IEC60794-1-21 E4
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Versions

Nimero de material ~ Producto Reaccion al Color dela Tipo de fibra Radiodecur-  Dimensiones  Pesolkg\km]  Cargade Resistenciaa ~ Cargadefue-  Unidad de
fuego funda exterior vatura [mm] dela cubierta traccion [N] aplastamiento  go [kWh-m] embalaje
exterior [mm] acorto plazo
[N

19024700FZ Mini Zipcord Fca green £9/125G.652D 50 37x18 5 150 800 0,052 por metro
18 082

19030600FZ Mini Zipcord Fca amarillo £9/125G652D 50 37x18 5 150 800 0,052 por metro
18 0S2

19346500FZ Mini Zipcord Fca amarillo £9/125 G.657. 50 37x18 5 150 800 0,052 por metro
18 A2052

18603800FZ Mini Zipcord Fca turquesa G50/1250M3 50 37x18 5 150 800 0,052 por metro
18

19346800FZ Mini Zipcord Fca heatherviolet ~ G50/1250M4 50 37x18 5 150 800 0,052 por metro
18
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