
Annmerkung
Achtung: Das gewünschte, den Anforderungen entsprechende Breakout-Kabel ist separat zu bestellen!

FO-Breakout-Konfektion
Singlemode, alle gängigen Stecker

Versionen
Artikelnummer Produkt Gewicht [kg]

415023 Breakout-Konfektion je Kabelende Singlemode 0 kg

415024 Breakout-Konfektion je Kabelende Singlemode 0 kg

415025 Breakout-Konfektion je Kabelende Singlemode 0 kg

415081 Breakout-Konfektion je Kabelende Singlemode 0 kg

415090 Breakout-Konfektion je Kabelende Singlemode 0 kg

415091 Breakout-Konfektion je Kabelende Singlemode 0 kg

415092 Breakout-Konfektion je Kabelende Singlemode 0 kg

415093 Breakout-Konfektion je Kabelende Singlemode 0 kg

Stand 2020-10-27 16:02:04Technische Änderungen vorbehalten

Beschreibung
Durch die werksseitige Vorkonfektion von Glasfaser-Breakout-Kabeln stehen dem Anwender einzugsfertige Glasfaser-Trunks in den gewün-
schten Längen und Ausführungen zur Verfügung. 
Die Fertigung erfolgt individuell unter Laborbedingungen. 
Trunk-Kabel ermöglichen kostengünstige und einfache Installationen ohne aufwändiges Glasfaser-Equipment. 
Breakout-Konfektion 
- Konfektion von bis zu 24 Einzelfasern 
- Alle gängigen Glasfaser-Anschlusssysteme sind konfektionierbar 
- Einzelfaserkabel werden auf Wunsch in der Länge abgestuft konfektioniert 
- Lieferung einschließlich Dämpfungsmessprotokoll 
- Lieferung mit Geflechtschlauch (optional mit Kabelverschraubung und/oder 
trittfesten Schutzschlauch gegen Aufpreis)


