
Noot
Let op: gelieve de breakout kabel afzonderlijk te bestellen - volgens uw individuele behoeften!

Afsluiting van meervoudige kabels - singlemode connectoren
FO breakout kabels

Versions
Materiaal nummer Artikel Gewicht [kg]

415023 Breakout montage aan één kabeleinde – Singlemode 0 kg

415024 Breakout montage aan één kabeleinde – Singlemode 0 kg

415025 Breakout montage aan één kabeleinde – Singlemode 0 kg

415081 Breakout montage aan één kabeleinde – Singlemode 0 kg

415090 Breakout montage aan één kabeleinde – Singlemode 0 kg

415091 Breakout montage aan één kabeleinde – Singlemode 0 kg

415092 Breakout montage aan één kabeleinde – Singlemode 0 kg

415093 Breakout montage aan één kabeleinde – Singlemode 0 kg

Vanaf 2020-10-27 16:02:04Onder voorbehoud van technische wijziging

Beschrijving
De voorgeconfectioneerde breakout kabels van Datwyler bieden klanten de mogelijkheid om te werken met “klaar om te installeren” 
meervoudige glasvezelkabels (trunks) in de gewenste lengtes en types. 
De meervoudige glasvezelkabels (trunks) zijn onder laboratoriumomstandigheden gemaakt volgens specificaties van de klant. 
Zij zorgen voor een kostenbesparing en een eenvoudige installatie zonder dure optische apparatuur. 
Breakout montage 
- afsluiting met tot 24 kabels met enkelvoudige vezel 
- afsluiting met alle gangbare glasvezelconnectoren 
- afsluiting van de individuele vezels is optioneel gegradeerd in lengte 
- levering met een meetrapport voor de optische verzwakking 
- levering met een gevlochten mouw (optioneel tegen een meerprijs: met een kabelwartel en/of een beschermingskous bestendig tegen 
dwarsdruk) 
and/or crush-resistant hose protection)


