
Remarque
Ensemble d’outils requis: SMu 6 SM. *Le foret requis SDS1 32 mm est inclus dans l’ensemble

SAS collier individuel préassemblé
Collier individuel
Type SAS 
distance entre points de fixation ≤ 1200 / 600 mm

Type SAS collier individuel, préassemblé 
avec cheville à frapper protégée contre le feu du type K6x5S

Versions
Numéro de matériau Produit Poids [kg] Unité d’emballage

1300956 Collier individuel SAS 8 D - K6x5 0,02 kg 100 pcs.

1300957 Collier individuel SAS 12 D - K6x5 0,02 kg 100 pcs.

1300958 Collier individuel SAS 14 D - K6x5 0,02 kg 100 pcs.

1300959 Collier individuel SAS 16 D - K6x5 0,02 kg 100 pcs.

A partir de 2021-01-22 11:00:35Sous réserve de modifications techniques

Description
Pour l’installation de câbles individuels et multiples aux plafonds ou aux murs. 
 Le maintien de fonction est obtenu pour les câbles du type Datwyler Keram (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)
HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90.


