X DATWYLER

Bligelschelle Typ B ohne Langwanne

Bugelschelle

Typ B ohne Langwanne (LW)
Befestigungsabstand < 1200 / 800 / 600 mm

Buigelschelle Typ B ohne Langwanne

Beschreibung

Zur parallelen Einzelverlegung mehrerer Kabel an Decken und Wanden.
Der Funktionserhalt wird erreicht fiir die Datwyler Keram-Kabeltypen (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH
FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE 180 E30-E90.

Zur Befestigung der Bligelschellen ist die Profilschiene 2970/2 SLD notwendig.

Artikelnummer  Produkt Gewicht [kg] Verpackungseinheit
1300043 Biigelschelle B12D 0,03kg 100 Stk.
004 Bigelcheles#D sk s
130045 BigelscheleBlSd sk sk
130046 BigelscheleBl®® sk sk
30047 Bigescheles220 oM sk
0048 Bigelscheles2sD kg s
00049 BigelschelesD 005k sk
1300050 BigescheleBs ook sk
300051 BigelscheleB3® o8k sk
1000 Bigeschelesad oke sk
0053 BigelschelessD otg s
004 BigelschelesSod okg sse
1300055 BigelscheleBsad 62k ssk
13005 BigelscheleBsd ok sk
1300059 Bigelscheles’d ok ssk
0057 BigelschelesstD ok sse
0060 Bigelcheles2 0k s
1300058 Bigelscheled oskg sk
061 BigelcheleBOD kg sse
10062 BigekcheleBiOOD kg mse
006 BigelcheleBOD 2k ossk

Technische Anderungen vorbehalten Stand 2021-01-22 11:00:45



