
Annmerkung
Zur Befestigung der Bügelschellen ist die Profilschiene 2970/2 SLD notwendig.

Langwanne für Bügelschelle Typ B
Befestigungsabstand ≤ 1200 / 800 / 600 mm

Bügelschelle Typ B mit Langwanne

Versionen
Artikelnummer Produkt Gewicht [kg] Verpackungseinheit

1300065 LW 16 D 0,07 kg 100 Stk.

1300066 LW 22 D 0,09 kg 100 Stk.

1300067 LW 26 D 0,1 kg 100 Stk.

1300068 LW 34 D 0,13 kg 100 Stk.

1300069 LW 38 D 0,14 kg 100 Stk.

1300070 LW 42 D 0,15 kg 100 Stk.

1300071 LW 46 D 0,17 kg 100 Stk.

1300072 LW 50 D 0,17 kg 50 Stk.

1300073 LW 54 D 0,19 kg 50 Stk.

Stand 2021-01-26 15:04:44Technische Änderungen vorbehalten

Beschreibung
Zur parallelen Einzel- oder Bündelverlegung mehrerer Kabel an Decken und Wänden. 
Der Funktionserhalt wird erreicht für die Dätwyler Keram-Kabeltypen (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH 
FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90.


