
Nota
TERATM es una marca registrada de Siemon.

UP-K Faceplate PS-TERA 2x
montado en el conducto
para 2 módulos PS-TERA 4P, en ángulo

1 placa frontal para 2 módulos PS-TERA, en ángulo 
2 Ejemplo de placa frontal con 2 módulos PS-TERA y marco de cubierta

Versions
Número de material Producto Color Peso [kg] Unidad de embalaje

1408505 UP-K Faceplate for 2 modules PS-TERA (delivery 
without cover frame, modules)

blanco puro 0,04 kg 1 pza.

A partir de 2021-01-22 11:00:40Sujeto a modificaciones técnicas

Description
Placa frontal modular PS-TERA 2x para montaje en conducto (UP-K). 
Para la instalación de 2 módulos PS-TERA con salida en ángulo. 
Los módulos se pueden montar fácilmente en la placa frontal. 
Campo de inscripción con tapa transparente. 
Entrega sin módulos.

Impresión de aplicaciones
Los módulos PS-TERA 4P permiten la instalación de sistemas de cableado multimedia hasta la clase FA. 
En cada módulo PS-TERA 4P los 4 pares conectados pueden ser parcheados individualmente, por ejemplo para la transmisión de TV, vídeo, 
datos o teléfono. De esta manera, los pares individuales de un cable de datos pueden utilizarse simultáneamente para diferentes aplica-
ciones. NOTA: 
Los módulos PS-TERA no sólo pueden utilizarse en esta placa frontal, sino también en otras placas frontales, paneles de parcheo y solu-
ciones de cajas de suelo de Datwyler (consulte nuestras hojas de datos).


