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Manchon de distribution

Versions
Numéro de matériau Produit Poids [kg] Unité d’emballage

344601 Manchon de distribution (TDC) MKII 0 kg 1 pc.

344602 Élément d’étanchéité pour une entrée (in-line), 17-21 mm 0 kg 1 pc.

344603 Élément d’étanchéité pour une entrée (in-line), 21-24 mm 0 kg 1 pc.

344604 Élément d’étanchéité pour une entrée (in-line), 24-28 mm 0 kg 1 pc.

344605 Élément d’étanchéité pour une entrée (in-line), 28-32 mm 0 kg 1 pc.

344606 Élément d’étanchéité pour une entrée (in-line), 32-36 mm 0 kg 1 pc.

344607 Bouchon de fermeture TDC (end of run filler blank) 0 kg 1 pc.

344608 Ensemble d’étanchéité de câble: tube de 40 mm 0 kg 1 pc.

344609 Presse-étoupe de câble de 14.5 à 17 mm (end port) 0 kg 1 pc.

344610 Presse-étoupe de câble de 17 à 20 mm (end port) 0 kg 1 pc.

344611 Presse-étoupe de câble de 22 à 24.5 mm (end port) 0 kg 1 pc.

344612 Presse-étoupe de câble 4x DB1 (Ø 9.5 mm) tube 0 kg 1 pc.

344613 Presse-étoupe de câble de 8 à 11.5 mm (side port) 0 kg 1 pc.

344614 Presse-étoupe de câble de 14.5 à 16.5 mm (side port) 0 kg 1 pc.

344617 Outil pour serrer des presse-étoupes de câble TDC 0 kg 1 pc.

344615 Graisse de silicone TDC 0 kg 1 pc.

344618 Outil de cassure TDC 0 kg 1 pc.

344616 Enduit de silicone TDC 0 kg 1 pc.
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Description
Pour des câbles enterrables à tubes individuels et pour des micro-tubes. 
Conception robuste IP68. 
Construction avec verrouillage à ressort. 
Imperméable et étanche à la pression jusqu’à 10 bars. 
Peut être utilisé également comme un manchon de réparation qui peut être installé plus tard.


