
Patch panel KS 24x-s
para 24 módulos RJ45 KS-TA 1/8, con un ángulo de 45 grados
blindado

Patch panel KS 24x-s, blindado

Módulo RJ45 KS-TA 1/8 Cat.6/EA 
blindado, con un ángulo de 45 grados

Versions
Número de material Producto Dimensiones exteriores Color Peso [kg] Unidad de embalaje

418023 Patch panel KS 24x-s, 19“/1U, shielded 1 U44 mm x 482 mm x 120 mm negro 0,82 kg 1 pza.
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Description
Panel de parcheo blindado de 19”/1U para hasta 24 módulos angulares RJ45 KS-TA 1/8 (Artículo No. 418068). 
Dos filas de seis puertos en cada lado: 
para 12 módulos que apuntan al lado izquierdo y 12 módulos que apuntan al lado derecho. 
Los módulos encajables se pueden colocar fácilmente en el panel de conexiones. 
Debido a su diseño angular, es posible parchear sin ningún panel de gestión de cables. El panel frontal está hecho de un compuesto retard-
ante de la llama, clasificado UL94V-0, en combinación con acero inoxidable y un cable de alivio de tensión. 
Color frontal negro, similar a RAL 9005. 
Alivio de tensión con envoltura de corbata. 
Entrega sin módulos.

Impresión de aplicaciones
Adecuado para el módulo Datwyler: 
- Módulo RJ45 KS-TA 1/8 Cat.6/EA (Artículo No. 418068)

Propiedades eléctricas
EMC blindado


