
Mechanische eigenschappen
Aarding vooraf geïnstalleerde vlakke aardingskit

Beschermingsklasse IP 30

Bodempanelen Geïntegreerde standaard stalen panelen met gaatjes van 150 x 56 mm, afgedekt met een 
blinde schuifplaat met vlindermoeren.

Constructie Gelast frame in plaatstaal (1.25mm)

Dakpaneelen Geïntegreerde standaard stalen panelen met gaatjes van 150 x 56 mm, afgedekt met een 
blinde schuifplaat met vlindermoeren.

Deuren achter Afneembare achterwand, met 150 x 56 mm uitsparing en voorgeperforeerde gaten voor 
wandmontage (de kast kan ook zonder achterwand worden geïnstalleerd).

Deuren voor Gemaakt van getint veiligheidsglas en slot, 1-puntsvergrendeling, DIN enkele profielcilinder, 
tot 180° openingshoek, naar rechts of naar links neerklapbaar (eenvoudig te verwisselen)

koppelbaar nee

Montageprofielen 2 paar 19” verticale montageprofielen met U markeringen, voor / achter, verstelbaar van 
binnenuit

Nivelleervoeten (geen)

Zijwanden Afneembaar, sloten met universele sleutel

Wandkasten Premium DWMR
19″/6U, 9U, 12U, 15U en 18U
met zichtdeur vooraan & stalen paneel achteraan

Wandkast Premium DWMR, 9U, 600 x 500 mm

Versions
Materiaal nummer Artikel Buitenste afmetingen Kleur Gewicht [kg] Laadvermogen [kg]

19546100ZY DWMR, 6 U, 358 x 600 x 400 mm 6 U358 mm x 600 mm x 400 mm lichtgrijs 12,5 kg 40

19546200ZY DWMR, 6 U, 358 x 600 x 500 mm 6 U358 mm x 600 mm x 500 mm lichtgrijs 16 kg 40

195033 DWMR, 9 U, 491 x 600 x 500 mm 9 U491 mm x 600 mm x 500 mm lichtgrijs 20,5 kg 40

195037 DWMR, 9 U, 491 x 600 x 600 mm 9 U491 mm x 600 mm x 600 mm lichtgrijs 18 kg 40

195034 DWMR, 12 U, 642 x 600 x 500 mm 12 U642 mm x 600 mm x 500 mm lichtgrijs 28 kg 40

195038 DWMR, 12 U, 642 x 600 x 600 mm 12 U642 mm x 600 mm x 600 mm lichtgrijs 25 kg 40

195035 DWMR, 15 U, 758 x 600 x 500 mm 15 U758 mm x 600 mm x 500 mm lichtgrijs 30 kg 40

195039 DWMR, 15 U, 758 x 600 x 600 mm 15 U758 mm x 600 mm x 600 mm lichtgrijs 30,8 kg 40

Beschrijving
De Datwyler Wall-Mount Racks DWMR zijn ontworpen om patchpanelen, actieve componenten en andere data netwerkapparatuur te 
herbergen. Ze bieden van alle kanten een uitgebreide toegang aan dankzij de afneembare (en afsluitbare) zijpanelen.

Leveringsomvang
Volledig geassembleerd en verpakt, twee sleutels en boormal



Materiaal nummer Artikel Buitenste afmetingen Kleur Gewicht [kg] Laadvermogen [kg]

195036 DWMR, 18 U, 891 x 600 x 500 mm 18 U891 mm x 600 mm x 500 mm lichtgrijs 33,5 kg 40

195040 DWMR, 18 U, 891 x 600 x 600 mm 18 U891 mm x 600 mm x 600 mm lichtgrijs 35,5 kg 40

195099 DWMR, 9 U, 491 x 600 x 500 mm 9 U491 mm x 600 mm x 500 mm zwart 23 kg 40

195103 DWMR, 9 U, 491 x 600 x 600 mm 9 U491 mm x 600 mm x 600 mm zwart 26 kg 40

195100 DWMR, 12 U, 642 x 600 x 500 mm 12 U642 mm x 600 mm x 500 mm zwart 26 kg 40

195104 DWMR, 12 U, 642 x 600 x 600 mm 12 U642 mm x 600 mm x 600 mm zwart 29 kg 40

195101 DWMR, 15 U, 758 x 600 x 500 mm 15 U758 mm x 600 mm x 500 mm zwart 30 kg 40

195105 DWMR, 15 U, 758 x 600 x 600 mm 15 U758 mm x 600 mm x 600 mm zwart 33 kg 40

195102 DWMR, 18 U, 891 x 600 x 500 mm 18 U891 mm x 600 mm x 500 mm zwart 36 kg 40

195106 DWMR, 18 U, 891 x 600 x 600 mm 18 U891 mm x 600 mm x 600 mm zwart 39 kg 40

195411 Reserve sleutel 0,01 kg 40
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