
Ventilation
gris clair & noir

1 Appareil de ventilation de 19” avec 2 ventilateurs 
2 Appareil de ventilation de 19” avec 2 ventilateurs

Versions
Numéro de matériau Produit Couleur Poids [kg] Unité d’emballage

195069 Appareil de ventilation de 19” avec 2 ventilateurs, 
y inclus thermostat (sans cadre de montage)

noire 3,5 kg 1 pc.

195070 Cadre de montage pour profondeurs d’armoire 
de 600 / 800 / 1200 mm (pour n° d’art. 195069)

noire 1,3 kg 1 pc.

195071 Cadre de montage pour profondeur d’armoire de 
1000 mm (pour n° d’art. 195069)

noire 2,51 kg 1 pc.

195072 Appareil de ventilation de 19” avec 4 ventilateurs, 
y inclus thermostat (sans cadre de montage)

noire 5,4 kg 1 pc.

195074 Cadre de montage pour profondeur d’armoire de 
1000 mm (pour n° d’art. 195072)

noire 2 kg 1 pc.

195073 Cadre de montage pour profondeurs d’armoire 
de 600 / 800 / 1200 mm (pour n° d’art. 195072)

noire 0,2 kg 1 pc.

195075 Appareil de ventilation de 19” avec 2 ventilateurs, 
y inclus thermostat (sans cadre de montage)

gris clar 3,6 kg 1 set

195076 Cadre de montage pour profondeurs d’armoire 
de 600 / 800 / 1200 mm (pour n° d’art. 195075)

gris clar 1,3 kg 1 pc.

195077 Cadre de montage pour profondeur d’armoire de 
1000 mm (pour n° d’art. 195075)

gris clar 2,1 kg 1 pc.

195078 Appareil de ventilation de 19” avec 4 ventilateurs, 
y inclus thermostat (sans cadre de montage)

gris clar 2,1 kg 1 pc.

195079 Cadre de montage pour profondeurs d’armoire 
de 600 / 800 / 1200 mm (pour n° d’art. 195078)

gris clar 0,2 kg 1 pc.

195080 Cadre de montage pour profondeur d’armoire de 
1000 mm (pour n° d’art. 195078)

gris clar 2 kg 1 pc.
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Description
Appareils de ventilation de 19” avec 2 ventilateurs, 
224 m3/h, 38W / 0.18A, AC 230V/50Hz, 
y inclus un thermostat de 0-60°C et un câble de raccordement de 1,8 m 
avec connecteurs Schuko vers C13. Cadres de montage pour installation dans les panneaux haut et bas 
pour des appareils de ventilation de 19” avec 2 ventilateurs, sans filtre. 
Appareils de ventilation de 19” avec 4 ventilateurs, 
448 m3/h, 76W / 0.36A, AC 230V/50Hz, 
y inclus un thermostat de 0-60°C et un câble de raccordement de 1,8 m 
avec connecteurs Schuko vers C13. Cadres de montage pour installation dans les panneaux haut et bas 
pour des appareils de ventilation de 19” avec 4 ventilateurs, sans filtre.


