
Patchpanel KU 24x-sg versetzte Anordnung
für 24 Module KU Plus Cat.6A
ungeschirmt

Patchpanel KU 24x-sg, ungeschirmt Blindabdeckungen, 
weiss oder schwarz

Versionen
Artikelnummer Produkt Äußere Abmessungen Farbe Gewicht [kg] Verpackungseinheit

418027 Patchpanel KU 24x-sg, 19‘‘/1HE, für 
24x RJ45 Cat.6A Keystone-Module UTP 
(Lieferung ohne Module)

1 HE44 mm x 482 mm x 94 mm lichtgrau 0,48 kg 1 Stk.

418028 Patchpanel KU 24x-sg, 19‘‘/1HE, für 
24x RJ45 Cat.6A Keystone-Module UTP 
(Lieferung ohne Module)

1 HE44 mm x 482 mm x 94 mm schwarz 0,48 kg 1 Stk.

Stand 2021-01-26 15:05:23Technische Änderungen vorbehalten

Beschreibung
Ungeschirmtes 19”/1HE-Patchpanel für die Aufnahme von bis zu 24 RJ45 Keystone-Modulesn KU Plus 1/8 Cat.6A (IEC), ungeschirmt, gemäss 
Cat.6A (UTP). 
Die Module rasten ohne weiteres Montagezubehör mühelos in den Patchpanel-Rahmen ein. 
Das Patchpanel KU 24x-sg mit versetzt angeordneten Modulaufnahmen ist notwendig, um in Kombination mit den KU Plus 1/8 Cat 6A 
Modulen maximale Reserven für die Übersprechsignale von Kanal auf Kanal zu erhalten (Alien Cross Talk). 
Nicht benötigte Ports können mit Blindabdeckungen verschlossen werden. 
Patchpanel aus flammhemmendem Kunststoff (UL94V-0) in Kombination mit Metall. 
Front grau, ähnlich RAL 7035, oder schwarz, ähnlich RAL 9005. 
Zugentlastung erfolgt über Kabelbinder. 
Lieferung erfolgt ohne Module. 
Module bitte separat bestellen.

Anwendung
Geeignet für das folgende Dätwyler Modul: 
- RJ45 Modul KU Plus 1/8 Cat.6A, ungeschirmt

Elektrische Eigenschaften
EMC ungeschirmt


