
Panel de parcheo KU 24x-sg escalonado
para 24 conectores RJ45 KU Plus Cat.6A
sin blindaje

Panel de parcheo KU 24x-sg, sin blindaje Cubiertas de protección, blanco y negro

Versions
Número de material Producto Dimensiones exteriores Color Peso [kg] Unidad de embalaje

418027 Patch panel KU 24x-sg, 19‘‘/1U, for 
24x RJ45 Cat.6A Keystone module UTP 
(delivery without modules)

1 U44 mm x 482 mm x 94 mm gris claro 0,48 kg 1 pza.

418028 Patch panel KU 24x-sg, 19‘‘/1U, for 
24x RJ45 Cat.6A Keystone module UTP 
(delivery without modules)

1 U44 mm x 482 mm x 94 mm negro 0,48 kg 1 pza.
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Description
Panel de parcheo sin blindaje de 19”/1U hasta para 24 conectores RJ45 Keystone KU Plus 1/8 Cat.6A (IEC), de acuerdo con Cat.6A (UTP). 
Los módulos RJ45 se pueden instalar fácilmente en el panel de conexiones (aplicando una pequeña presión). 
Las aberturas escalonadas son necesarias para obtener el máximo espacio y maniobrabilidad.  

Mejoras en términos de Alíen Cross Talk ACT (diafonía exógena, diafonía de canal a canal) cuando se cargan con módulos KU Plus 1/8 Cat.6A 
sin blindaje. 
Los puertos no utilizados se pueden cubrir con cubiertas anti polvo. . 
Panel de parcheo de compuesto ignífugo, con clasificación UL94V-0. 
Frontal en gris, similar a RAL 7035, o en negro, similar a RAL 9005. 
Alivio de tensión con bridas. 
Entrega sin módulos.

Impresión de aplicaciones
Adecuado para el siguiente módulo de Datwyler: 
- Módulo RJ45 KU Plus 1/8 Cat.6A (IEC), sin blindaje

Propiedades eléctricas
EMC no blindado


