
Panneau de brassage KU 24x-sg staggered
pour 24 modules KU Plus Cat.6A
non blindé

Panneau de brassage KU 24x-sg, non blindé Bouchons pour emplacement vide, noir et blanc

Versions
Numéro de matériau Produit Dimensions extérieures Couleur Poids [kg] Unité d’emballage

418027 Panneau de brassage KU 24x-sg, 
19‘‘/1U, pour 24x module RJ45 Cat.6A 
Keystone  UTP (livraison sans modules)

1 U44 mm x 482 mm x 94 mm gris clar 0,48 kg 1 pc.

418028 Panneau de brassage KU 24x-sg, 
19‘‘/1U, pour 24x module RJ45 Cat.6A 
Keystone UTP (livraison sans modules)

1 U44 mm x 482 mm x 94 mm noire 0,48 kg 1 pc.

A partir de 2021-01-22 11:00:42Sous réserve de modifications techniques

Description
Panneau de brassage non blindé, 19”/1U, pour jusqu’à 24 modules RJ45 KU Plus 1/8 Cat.6A (IEC) Keystone, conformément à la Cat.6A (UTP). 
Des modules encliquetables (snap-in) peuvent être facilement insérés dans le panneau de brassage. 
Les ouvertures échelonnées sont nécessaires afin d’obtenir un maximum d’espace en termes d’Alien Cross Talk (Exogenous Crosstalk, Cross-
talk from Channel to Channel) lorsque le panneau est équipé de modules KU Plus 1/8 Cat.6A non blindés. 
Des ports inutilisés peuvent être recouverts de bouchons pour emplacement vide. 
Panneau de brassage fait en matériel retardateur de flamme, évalué UL94V-0, 
Face avant grise, similaire à RAL 7035, ou noire, similaire à RAL 9005. 
Décharge de traction avec un serre-câble. 
Livraison sans modules.

Application
Convient pour le module Datwyler suivant: 
- module RJ45 KU Plus 1/8 Cat.6A, non blindé

Propiétés électriques
EMC non blindé


