
Patchpanel MK 24/8
für 24 Module mit Keystone-Befestigung
geschirmt / ungeschirmt

Patchpanel MK 24/8

Staubschutzklappen in verschiedenen Farben

Versionen
Artikelnummer Produkt Äußere Abmessungen Farbe Gewicht [kg] Verpackungseinheit

185686 Patchpanel MK 24/8, 19“/1HE, für 24 
Keystone-Module (ohne Module)

1 HE44 mm x 482 mm x 95 mm lichtgrau 0,72 kg 1 Stk.

185711 Staubschutzklappen für Patchpanel Mx 
24/8 (1 Satz = 10 Stück)

1 HE44 mm x 482 mm x 95 mm gelb 0 kg 1 Set

185712 Staubschutzklappen für Patchpanel Mx 
24/8 (1 Satz = 10 Stück)

1 HE44 mm x 482 mm x 95 mm blau 0 kg 1 Set

185713 Staubschutzklappen für Patchpanel Mx 
24/8 (1 Satz = 10 Stück)

1 HE44 mm x 482 mm x 95 mm grün 0 kg 1 Set

185714 Staubschutzklappen für Patchpanel Mx 
24/8 (1 Satz = 10 Stück)

1 HE44 mm x 482 mm x 95 mm rot 0 kg 1 Set

190984 Staubschutzklappen für Patchpanel Mx 
24/8 (1 Satz = 10 Stück)

1 HE44 mm x 482 mm x 95 mm orange 1 kg 1 Set

190985 Staubschutzklappen für Patchpanel Mx 
24/8 (1 Satz = 10 Stück)

1 HE44 mm x 482 mm x 95 mm schwarz 1 kg 1 Set

190986 Staubschutzklappen für Patchpanel Mx 
24/8 (1 Satz = 10 Stück)

1 HE44 mm x 482 mm x 95 mm erikaviolett 1 kg 1 Set

185717 Beschriftungsbogen A4 für Patchpanel 
Mx 24/8

1 HE44 mm x 482 mm x 95 mm weiß 0,02 kg 10 Stk.

Stand 2021-01-26 15:05:34Technische Änderungen vorbehalten

Beschreibung
Geschirmtes 19”/1HE-Patchpanel für die Aufnahme von bis zu 24 RJ45-Modulen, geschirmt und/oder ungeschirmt. 
Alu silber, eloxiert, und Kunststoff, grau, ähnlich RAL 7035. 
Mit austauschbaren Staubschutzklappen und integriertem Bezeichnungsstreifen. 
Einzelne Moduleinheiten können von vorne eingeschoben werden. 
Lieferung erfolgt ohne Module.

Anwendung
Geeignet für folgende Dätwyler Module: 
- RJ45-Modul MS-C6A 1/8 Cat.6A 180°-K (Keystone), geschirmt 
- RJ45-Durchführungskupplung, geschirmt Cat.6 Link / Klasse E, 180 (gerade)

Elektrische Eigenschaften
EMC geschirmt


