
Patch panel MK 24/8
para 24 módulos con ajuste Keystone
blindado / no blindado

Patch panel MK 24/8

Obturadores para el polvo en varios colores

Versions
Número de material Producto Dimensiones exteriores Color Peso [kg] Unidad de embalaje

185686 Patch panel MK 24/8, 19“/1U, for 24 
Keystone modules (without modules)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm gris claro 0,72 kg 1 pza.

185711 Dust shutter for Patch Panel Mx 24/8 (1 
set = 10 pcs.)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm amarillo 0 kg 1 juego

185712 Dust shutter for Patch Panel Mx 24/8 (1 
set = 10 pcs.)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm azul 0 kg 1 juego

185713 Dust shutter for Patch Panel Mx 24/8 (1 
set = 10 pcs.)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm green 0 kg 1 juego

185714 Dust shutter for Patch Panel Mx 24/8 (1 
set = 10 pcs.)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm tinto 0 kg 1 juego

190984 Dust shutter for Patch Panel Mx 24/8 (1 
set = 10 pcs.)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm anaranjado 1 kg 1 juego

190985 Dust shutter for Patch Panel Mx 24/8 (1 
set = 10 pcs.)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm negro 1 kg 1 juego

190986 Dust shutter for Patch Panel Mx 24/8 (1 
set = 10 pcs.)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm heather violet 1 kg 1 juego

185717 Labeling sheets A4 for patch panel 
Mx 24/8

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm blanco 0,02 kg 10 pza.
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Description
Panel de parcheo de 19”/1U blindado para hasta 24 módulos RJ45 (blindados y/o no blindados). 
Aluminio anodizado, plata y plástico gris claro, similar al RAL 7035. 
Los módulos encajables pueden ser fácilmente colocados en el panel de parcheo. 
El panel de parcheo se suministra con persianas antipolvo y campos de etiquetado. 
Las tapas se pueden cambiar individualmente. Se suministra sin módulos.

Impresión de aplicaciones
Adecuado para los siguientes módulos de Datwyler: 
- Módulo RJ45 MS-C6A 1/8 Cat.6A 180°-K (Keystone), blindado 
- Acoplador RJ45 Keystone, blindado, Cat.6 Link / Clase E, 180 grados (recto)

Propiedades eléctricas
EMC blindado


