
Panneau de brassage MK 24/8
pour 24 modules avec fixation Keystone
blindé et non blindé

Panneau de brassage MK 24/8

Dust shutters in various colours

Versions
Numéro de matériau Produit Dimensions extérieures Couleur Poids [kg] Unité d’emballage

185686 Panneau de brassage MK 24/8, 19“/1U, 
pour 24 modules Keystone (sans 
modules)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm gris clar 0,72 kg 1 pc.

185711 Bouchon de protection anti-poussière 
pour panneau de brassage Mx 24/8 (1 
set = 10 pcs.)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm jaune 0 kg 1 set

185712 Bouchon de protection anti-poussière 
pour panneau de brassage Mx 24/8 (1 
set = 10 pcs.)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm bleu 0 kg 1 set

185713 Bouchon de protection anti-poussière 
pour panneau de brassage Mx 24/8 (1 
set = 10 pcs.)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm vert 0 kg 1 set

185714 Bouchon de protection anti-poussière 
pour panneau de brassage Mx 24/8 (1 
set = 10 pcs.)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm rouge 0 kg 1 set

190984 Bouchon de protection anti-poussière 
pour panneau de brassage Mx 24/8 (1 
set = 10 pcs.)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm orange 1 kg 1 set

190985 Bouchon de protection anti-poussière 
pour panneau de brassage Mx 24/8 (1 
set = 10 pcs.)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm noire 1 kg 1 set

190986 Bouchon de protection anti-poussière 
pour panneau de brassage Mx 24/8 (1 
set = 10 pcs.)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm violet bruyère 1 kg 1 set

185717 Feuilles de repérage A4 pour panneau 
de brassage Mx 24/8

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm blanc 0,02 kg 10 pcs.

Description
Panneau de brassage blindé, 19”/1U, pour jusqu’à 24 modules RJ45, blindés et/ou non blindés. 
Aluminium anodisé, argent, et plastique gris clair, similaire à RAL 7035. 
Des modules snap-in peuvent être facilement insérés dans le panneau de brassage. 
Le panneau de brassage est prévu de bouchons de protection anti-poussière et des champs d’étiquetage. 
Les bouchons de protection anti-poussière peuvent être remplacés individuellement. Livraison sans modules.

Application
Convient pour les modules Datwyler suivants: 
- module RJ45 MS-C6A 1/8 Cat.6A 180°-K (Keystone), blindé 
- Coupleur RJ45 Keystone, blindé, Cat.6 Link / Classe E, 180 degrés (droit)

Propiétés électriques
EMC blindé
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