
Patchpaneel MK 24/8
voor 24 modules met Keystone bevestiging
afgeschermd en niet afgeschermd

Patchpaneel MK 24/8

Stofdopjes in diverse kleuren

Versions
Materiaal nummer Artikel Buitenste afmetingen Kleur Gewicht [kg] Verpakkingseenheid

185686 Patchpaneel MK 24/8, 19“/1U, voor 24 
Keystone modules (zonder modules)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm lichtgrijs 0,72 kg 1 stk.

185711 Stofdopje voor patchpaneel Mx 24/8 (1 
set = 10 stk.)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm geel 0 kg 1 set

185712 Stofdopje voor patchpaneel Mx 24/8 (1 
set = 10 stk.)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm blauw 0 kg 1 set

185713 Stofdopje voor patchpaneel Mx 24/8 (1 
set = 10 stk.)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm groen 0 kg 1 set

185714 Stofdopje voor patchpaneel Mx 24/8 (1 
set = 10 stk.)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm rood 0 kg 1 set

190984 Stofdopje voor patchpaneel Mx 24/8 (1 
set = 10 stk.)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm oranje 1 kg 1 set

190985 Stofdopje voor patchpaneel Mx 24/8 (1 
set = 10 stk.)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm zwart 1 kg 1 set

190986 Stofdopje voor patchpaneel Mx 24/8 (1 
set = 10 stk.)

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm heidepaars 1 kg 1 set

185717 Etiketteringsbladen A4 voor patchpan-
elen Mx 24/8

1 U44 mm x 482 mm x 95 mm wit 0,02 kg 10 stk.
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Beschrijving
Afgeschermd patchpaneel, 19&rdquo;/1U, voor tot 24 RJ45 modules, afgeschermd en/of niet afgeschermd. 
Geanodiseerd aluminium, zilver, en licht grijze kunststof, gelijkaardig aan RAL 7035. 
Snap-in modules kunnen gemakkelijk worden ingepast in het patchpaneel. 
Het patchpaneel is voorzien van stofdopjes en etiketteringsvelden. 
De stofdopjes kunnen individueel worden vervangen. Levering zonder modules.

Toepassing
Geschikt voor de volgende Datwyler modules: 
- RJ45 module MS-C6A 1/8 Cat. 6A 180°-K (Keystone), afgeschermd 
- RJ45 Keystone koppeling, afgeschermd, Cat.6 Link / Klasse E, 180 graden (recht)

Elektrische eigenschappen
EMC geschermt


